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FarmTest — Sammenrivning af grenbyg
- Afsluttet FarmTest

Mzngden af sand i grenbyg kan begraenses ved korrekt handtering. Denne FarmTest saetter fokus pa
stubhgjde, rivemetode og finsnithingen ved sammenrivning af grenbyg.

Sand er et ugnsket element i grovfoder
Indhold

Konklusioner

Baggrund for undersggelsen
Forudsaetninger

Undersggte river

Metode og_resultater

Konklusioner
Den gennemfarte FarmTest af rivetyper til sammenrivning af grenbyg har vist:

at rotorriven ikke @ger sandindholdet

at fingerriven gger sandindholdet

at stubhgjden tilsyneladende ikke har indflydelse pa sandindholdet

at der i granbyg var et stagrre synligt spild efter fingerriven end efter rotorriven
at begge river kunne lave et paent og velformet skar

at finsnitningen @ger sandindholdet

Undersggelsen viste ogsa, at indholdet af sand i grenbyg var:

o pavirket af rivemetoden
 upavirket af stubhgjden

e enspaJB1ogJB4

» starre efter finsnitningen end i skaret far finsnitningen

Baggrund for undersegelsen

Indholdet af sand gger risikoen for en darlig ensilering, @get sporeindhold og medfgrer lavere fodervaerdi.
Sandindholdet bgr vaere sa lavt som muligt og ikke udgere mere end 1 % af det samlede tgrstofindhold.
FarmTesten blev gennemfart i granbyg, hvor risikoen for forurening med sand er stor.

For at belyse betydningen af jordtype og maskinvalg blev markforsggene gennemfgart pa to forskellige jordtyper med to
stubhgjder og med to forskellige rivetyper.
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Forudsatninger
Der er gennemfgrt to undersggelser i granbyg, en undersagelse pa Djursland og en undersggelse i Senderjylland.



Begge marker var jeevne.

Tabel 1: Forsggsbetingelser.

Djursland Sonderjylland
Forsggsdag 15. maj 2004 16. juni 2004
Afgrade Vinterbyg Varbyg
Jordtype JB 4 JB 1
Oplyste udbytte (grenmasse) 12 ton/ha 6 ton/ha
Tarstof procent 27,8 29,3
Normal stubhgjde 6-8 cm 6-8 cm
Kort stubhgjde 3-5¢cm -

Undersgagte river
Pa Djursland blev der anvendt en Claas rotorrive med to rotorer og en arbejdsbrede pa 7,6 meter og en Enorossi
fingerrive med 14 rivehjul og en arbejdsbrede pa 9,4 meter.
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7,6 meter rotorrive md to rotore 9,4 meter fingerrive me-d 1 -rivehjul

| Sgnderjylland blev en Claas rotorrive med fire rotorer og en arbejdsbrede pa 12,5 meter pragvet i sammenligning med
en Enorossi fingerrive med 16 rivehjul med en arbejdsbrede pa 8 meter. Enorossi riven har en maksimal
arbejdsbredde pa 10,7 meter.

 tiltop

Metode og resultater
Der blev udtaget prever af den skarlagte, den sammenrevede og den snittede grenbyg. Sandindholdet blev analyseret
og resultaterne fremgéar af figur 1, 2 og 3.

Stubhgjde

Pa Djursland blev der gennemfgrt unders@gelser med henholdsvis 6-8 cm stub og 3-5 cm stub. Der var ikke en
statistisk sikker forskel i indholdet af sand for de to stubhgjder. Marken var szerdeles jeevn, hvilket sandsynligvis
forklarer at der ikke var forskel i indholdet af sand mellem de to stubhgjder.

Jordtype
Der var ikke statistisk sikre forskelle i sandindholdet pa de to forsggsmarker. Der var dog en tendens til et hgjere
sandindhold pa JB 1 end péa JB 4 (se figur 1).



LSD, .= 0,69

% sand

Figur 1. Sandindhold i grenbygpreverne fra de to forsegsmarker. | Senderjylland (JB1) blev indholdet malt efter finsnitningen, og pa Djursland
(JB 4) blev indholdet mailt fer finsnitningen.
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Rivetype
Sammenrivning af granbyg med rotorrive forggede ikke sandindholdet i grenbyg, der var derimod en tendens til et
lavere sandindhold efter rotorrivningen (se figur 2).

Fingerrivning gav en statistisk sikker forggelse af sandindholdet i granbyg. Sandindholdet er ikke alarmerende haijt,
men dog hgjere end 1 %, som normalt angives som graenseveerdi (se figur 2).
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Figur 2. Sandindhold uden rivning, efter rotorrivning og efter fingerrivning.

Sandindholdet var efter rotorrivning pa 0,9 % og efter fingerrivning pa 1,6 %. Ved et udbytte pa 10 ton granmasse pr.
ha og med et tarstofindhold pa 29 % svarer det til, at sandmaengden forages med 20 kg sand pr. ha.

Begge river var i stand til at lave et paent og velformet skar, som er afggrende for en jeevn og problemfri indfering ved
snitning. Fingerriven havde vanskeligst ved at handtere grgnbyggen, og der blev registreret et starre spild efter
fingerriven end efter rotorriven.



Spil efte rotorriv
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Spilefterfingerrlven

Finsnitning
Indholdet af sand i grenbyggen var stgrre efter finsnitningen end pa skaret for finsnitningen (se figur 3).

LSDy 5= 0,10
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Figur 3. Sandindhold far finsnitning og efter finsnitning

Kilde: Dansk Landbrugsradgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik
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