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Type Antal besætninger Antal køer

AMS/VMS 612 (25 %) 121.581 (23 %)

Bindestald 307 (12 %) 16.866 ( 3 %)

Karrusel 170 (7 %) 65.896 (12 %)

Side-By-Side 260 (11 %) 93.770 (18 %)

Sildeben 1.099 (44 %) 226.196 (43 %)

Tandem 23 (1 %) 4.169 (1 %)

Total 2.471 528.479
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Hvorfor øge effektiviteten under malkning?

• Færre arbejdstimer ved malkning

• Kort ventetid for køerne før malkning, 

maks. en time  højere liggetid

• Mindre slitage på udstyr

Grundighed går forud for tempo!
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Rene køer, sengebåse

Rene sengebåse

• Udformning

• Inventar

• Mål

• Strøelse
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Rene køer, management

Management

• Senge og gangarealer skal holdes rene 24-7
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God ko-trafik starter i stalden

• Sikre ko logik

• Synlige drivvej med god bredde 

• Maks. 90 gr. sving 

• Ingen generende inventar

• Holdopdeling af køer – køer som malkes fra til sidst

• Anlæggets overordnede logistik, returgang

• Opsamlingspladsen – drivbom
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Gode ind- og udgangsforhold

Adgangsforhold

• Brug lys klogt

• Ingen forhindringer – tjek for blankslidt inventar med 

evt. hårafslid

Malkepladser

• Skridsikker, eftergivelig og rengøringsvenlig

• Koen skal stå naturligt, gerne med bagparten højest 

og gerne med trin ned fra malkeplatform
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Gode ind- og udgangsforhold

LYS

• Farmtest viser mellem 50 og 215 lux

• Vi anbefaler 500 lux i indgang, udgang og arbejdslys
under malkning



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Malkepersonale

Rutiner
• Sikre ens arbejdsrutiner som tilgodeser koen – SOP. Seriøs oplæring 

af nyt personale

• Malker kan sikre kvalitet ved 2 timers arbejde – herefter skift, eller 

pause

Ergonomi
• Skridsikkert og eftergiveligt gulv

• Hævbart gulv på malkerens arbejdsområde, gerne med en vandring på 

hævegulv 30 cm

• Sikre optimal påsætning, 30 cm fra malkerens vandrette arm til gulv på 

malkepladsen 

Ventilation
• Mekanisk med vendbar ventilator, indblæsning under malkning, 

udsugning til udtørring af rummet efter vask
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Kapacitet pr. malker

• 1 malker 90 køer i timen

• 1½ malker Nej.

• 2 malkere 80 køer i timen pr. mand

• 3 eller flere malkere 70 køer i timen pr. mand

Køer malket pr. time med en malker i forhold 

til antal malkepladser og malkestaldstype
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Malkepersonale

• Effektiv håndtering af skum og efterdyp

• Effektiv håndtering af klude

• Automatisk start på malkesættet
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Malkedata og nøgletal

Malkedata PPA, SAC



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Malkedata og nøgletal

Malkedata PPA, SAC
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Malkedata og nøgletal

Malkedata PPA, SAC
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Malkedata og nøgletal

Nøgletal til at vurdere malkearbejdets effektivitet

Malkning 2x 3x

Flow, kg/min. 4 3

Køer pr. pl. I timen >4 >4,5

Mælk pr. pl. I timen >68 >54

Manuel <5 % <5 %

2 x nedlægning <5 % < 10 %

Aftagning 800 1.000

Maskintid 2 min. 50 %, derefter 10 sek. pr. kg
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Kapacitetsudnyttelse

Indstillinger på malkeanlægget

• Pattespidsvakuum 

• SEGES anbefaler 37 til 39 kPa i hovedmalkningen

• US 35 til 42 kPa

• Pulsatorindstilling

• Aftagningsniveau 200 til 1.000 ml/min.  

1 min. mindre malketid = 15 % hurtigere malkning
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Kapacitetsudnyttelse

Jo færre behandlinger i laktationen, jo mere effektiv malkningAntal malkede køer i forhold til staldtype 

og malkerens tidsforbrug med en malker
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Budskab 

• Grundighed går forud for tempo

• Rene køer

• Pattekondision

• Lys

• Indretning af ko-trafik og malkestald

• Uddannet personale og opfølgning med malkedata

• Hold opdeling og få spandkøer
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Tak


