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1. Sammendrag og konklusion
I de seneste år er der blevet større og større fokus på optimering 
af de eksisterende produktionsanlæg. Det skyldes bl.a. vanske-
lige finansielle muligheder, høje råvarepriser og lave afregnings-
priser, men også at fokus er flyttet fra overvejelser om nye an-
læg til at udnytte det, der allerede er – optimalt.

Ofte er der noget at hente ved at forbedre og optimere på de 
eksisterende anlæg. Det kan være optimering på funktion og 
indretningen af stalden, men også en optimering på de tekniske 
anlæg kan skabe merværdi. 

Formålet med denne FarmTest har været at vise forskellige op-
timeringsområder i eksisterende stalde, hvor der er muligheder 
for forbedring. 

Goldko- og kælvningsområde
De forskellige staldbesøg har vist, at der er mange måder at op-
stalde goldkøer på – og lige så mange indretninger i forhold til 
hvor køerne kælver. Et vigtigt punkt i forbindelse med optime-
ring af dette område er at give dyrene ro – og specielt i de sidste 
uger op til kælvning. Dyrene skal ligeledes altid tilbydes et rent 
hvileareal.

Forhold for nykælvere
De første uger lige efter kælvning er særlige vigtige for at få star-
tet godt op på en ny laktation. De nyeste undersøgelser viser, 
at dette er specielt vigtigt for 1. kalvs køerne. Et særskilt hold til 
nykælverne vil derfor være at foretrække for at yde ekstra opsyn 
og tilbyde de bedste forhold.

I de fleste stalde kan det lade sig gøre at lave et egentligt nykæl-
verhold. Eksemplet i rapporten viser, hvordan det er muligt i 
denne stald at opdele ved at nedlægge enkelte sengebåse.

Foder og foderbord
Koen skal have nem adgang til foder. Det skal være let at kom-
me til – OG det skal være muligt at nå foderet på foderbordet.

Det er ikke nok, at køerne eller opdrættet nemt kan komme 
til foderet. Et tilbagevendende optimeringsområde har været 
indstilling af forværk ved foderbordet. Det skal være muligt for 
dyrene at nå foderet uden at få hårafslid / trykninger i nakken.

Udover at dyrene skal have nemt ved at komme til foderet, 
samt nå foderet, skal landmanden have let ved at hente og 
blande foderet. Et optimeringsområde blev for en besætning, at 
etablere et plansiloanlæg samt optimering af fuldfoderblander. 
For denne besætning betød ændringerne et betydeligt mindre 
tidsforbrug.

Køernes hvileareal
Koen skal have nem adgang til hvile. Koen skal i sengebåsestal-
de dels have adgang til en sengebås men sengebåsen skal sam-
tidig være indrettet, så koen kan lægge sig og rejse sig i en uaf-
brudt bevægelse uden at komme til skade. Optimeringen skal 
ske, så koen benytter sengebåsen og får den nødvendige hvile 
til at opretholde et højt ydelsesniveau.

Koens hvileareal har vist sig at være et optimeringsområde – 
uanset hvilken type underlag, der er i sengebåsen. Det har ty-
pisk været nakkebommen, der skulle rykkes længere frem eller 
løftes, og frontrør der skulle justeres/væk.

Det er ligeledes vigtigt, at understrege, at sengebåse med løst 
lejret materiale som underlag, eksempelvis, sand eller halm skal 
fyldes op. Udskiftningen af materiale er det, som er med til 
at holde sengebåsen ren.

NOTE

Resultaterne af denne FarmTest skal ses som et 
idékatalog over potentielle optimeringsområder i 
eksisterende stalde.  
 De foreslåede løsningsmodeller er baserede på 
individuelle vurderinger af de bedste løsninger for 
præcis den besøgte bedrift. De er således ikke nød-
vendigvis den bedste løsning i andre eksisterende 
stalde og specielt ved nybyggeri, kan der være helt 
andre forhold, der gør sig gældende i dag.

Der er besøgt i alt seks forskellige staldanlæg, som er gennem-
gået for optimeringsområder. Efterfølgende er der fulgt op på 
effekten af de forskellige tiltag.

FarmTesten viste, at det typisk var på følgende områ-
der, at mulighederne for optimering var størst.

 | Goldko- og kælvningsafdeling
 | Forhold for nykælvere
 | Foder og foderbord
 | Køernes hvileareal
 | Gulve, gyllehåndtering og skrabefunktion
 | Klovsundhed
 | Ventilation.

I det følgende beskrives kort, de områder og indsatser der bliver 
berørt i rapporten. For en nærmere beskrivelse af forslag til for-
bedring, pris for forbedring og resultat af forbedring henvises til 
rapportens enkelte afsnit.
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Ligesom koen skal kvien have nem adgang til sengebåsen. 
Det største optimeringsområde er at få kvierne opdelt i de 
rigtige vægtklasser, så indretningen/størrelsen af sengebåsen 
og kviens vægt passer sammen. 

Gulve, gyllehåndtering og skrabefunktion
Dyrenes gangarealer skal, uanset om der er tale om fast gulv 
eller spaltegulv, være skridsikkert, rent, tørt og fri for områ-
der, hvor dyrene kan komme til skade.

Dette optimeringsområde blev drøftet i alle de besøgte 
stalde. 

Der er i alle sengebåsestalde tværgange med spalter eller 
fast gulv. I stalde med fast gulv på tværgangene SKAL der 
skrabes jævnligt for at holde området rent. Der er ikke me-
get ved at have et rent gangareal, hvis køerne så tilsmudses 
på klovene i tværgangene.

Det sidste optimeringsområde under dette emne var gyl-
lehåndtering. Montering af en hjælpeomrører i renoverede 
stalde med tyktflydende gylle kan spare en hel del tid og 
ærgrelser

Klovsundhed
Klovsundhed er et ofte drøftet emne. Våde klove og tråd på fx 
hjørnehjul eller skarpe kanter er årsag til mange klovskader.

I forbindelse med optimeringsbesøgene blev både klovbade 
og klovvasker drøftet. Uanset hvilken løsning der vælges er 
det vigtigt, at miljøet omkring koens klov er rent. Der er ikke 
meget idé i at vaske en klov i en klovvasker, hvorefter koen 
træder ud på et beskidt gangareal. 
Hjørnehjul fra skrabere er ofte drøftet som årsag til klovska-
der. Det er ligeledes tilfældet i dette idekatalog. En gummi-
plade over hjørnehjulet kan forhindre mange klovskader.

NOTE

En klovvasker kan være et fornuftigt tiltag, men det 
er ekstremt vigtigt, samtidig at tilbyde koen et rent 
gangareal og en ren sengebås.

Nedsunkne spalter kan ligeledes være årsag til klovskader. 
En opretning af spalten vil betyde færre klovskader.

Ventilation
I stalde med køer er der et stort ventilationsbehov – og der-
for et behov for åbninger i staldens sider. Ofte giver det 
problemer især i de lidt ældre stalde. Det er dog muligt at 
forbedre forholdene ved enten at tage noget af muren i stal-
dens sider eller fjerne en opsat bræddetrempel.

NOTE

Alle forandringer tager tid! Nogle kan man se en 
effekt af efter kort tid, men oftest vil der gå en læn-
gere periode. Men giv det tid – effekten skal nok 
komme.

Ofte forekommer ændringerne meget små, men den tids-
mæssige betydning i det daglige meget stor. Hvilket gør det 
meget oplagt at komme i gang med det samme. Er der flere 
ansatte på ejendommen opdages det måske først ved læn-
gerevarende sygdom eller ferie hvor mange småting, den en-
kelte ansatte bruger tid på i det daglige, men som har betyd-
ning for fx sundheden på lang sigt.

ANBEFALINGER

Få gennemgået din bedrift af en uvildig person, der 
spørger ind til daglige rutiner og ser på din stald med nye 
øjne. Der kunne fokuseres på:

 | Goldko- og kælvningsafdelinger. Er de optimerede?
 - er der ro til kvien/koen?

 | Nykælvere. Lever stalden op til behov?
 - er der en sengebås og en ædeplads til hvert dyr?

 | Foderområde. Kan koen nå foderet?
 - er der nakkeskader på dyrene?
 - ligger foderet højere end koens ståsted?

 | Hvilearealet. Kan koen lægge og rejse sig i sengebå-
sen?
 - står hun med to eller fire ben i båsen?
 - ligger hun skævt i båsen?

 | Gangarealet. Kan koen komme til skade?
 - er der skarpe kanter/hjørner/bolte/kæder hun 

kan komme til skade på?
 | Skrabeanlægget. Kører det som tænkt?

 - til tiden!
 - til aflevering – helt til aflevering!

 | Ventilationen i stalden. Kommer der luft nok ind til 
køerne?
 - er åbninger i siderne store nok?

 | Overvej om der er tidrøvere, som du eller dine an-
satte har vænnet jer til at foretage dagligt, der kunne 
løses ved et simpelt serviceeftersyn af en fagmand.

 | Klove. Hold dem så rene som muligt – det betaler 
sig!

 | Tag altid en dialog med din klovbeskærer. Om det 
han registrerer, når han har fat i dine dyr og de mu-
lige årsager dertil. 

 | Får du forslag til ændringer/forbedringer af forhol-
dene på din ejendom, så før dem ud i livet – det be-
taler sig at prøve!
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Kombinationen af høje råvarepriser, lave afregningspriser og 
vanskelige finansielle muligheder har de sidste år betydet, at 
der er blevet større fokus på optimering af de eksisterende 
produktionsanlæg.

Det er vigtigt at der fremadrettet investeres i rationelle tek-
niske løsninger, der giver plus på bundlinjen, forbedre dyre-
velfærden, skaber sundere og højere ydende køer. Samt at 
den optimeres på de arbejdsrutiner og produktionsanlæg 
kvægbrugeren benytter i dag. Her igennem vil det være mu-
ligt at spare yderligere på omkostningerne for at skabe et 
plus på bundlinjen uden at gå på kompromis med miljøet og 
dyrevelfærden. Landbrugets afregningspriser er i skrivende 
stund presset i bund, og en optimering af det eksisterende 
produktionsanlæg er et nærliggende sted at forbedre pro-
duktiviteten for at komme de røde tal til livs. 

Produktionsanlægget er ikke altid finjusteret og toptrimmet, 
og det er ofte småting i stalden, der med fordel kan forbed-
res eller ændres. Det kan være ændringer både på funktion 
og indretningen af stalden, eller på det tekniske anlæg. Det 
skal vurderes hvilke små ændringer og mindre investeringer, 
der vil kunne betyde forbedret produktion og nedsatte om-
kostninger.

I forbindelse med optimering af et eksisterende anlæg skal 
der være fokus på ændringer, der:

 | Forbedrer dyrevelfærden
 | Forbedrer arbejdsforholdene for landmanden
 | Forbedrer bedriftens økonomi generelt.

Det er kendt, at køerne vil kvittere for bedre forhold. Og 
bedre forhold kan skabes, selv om der ikke lige er planer om 
en ny stor bygning. Det gælder om at optimere de fysiske 

2. Indledning, baggrund og formål
rammer i det eksisterende byggeri udelukkende på de områ-
der, hvor det kan betale sig.

Formålet med denne FarmTest er, at demonstrere hvordan 
en optimering af det eksisterende anlæg, uden eller gennem 
mindre nyinvesteringer, kan forbedre dyrevelfærd, arbejds-
ressourcer og bedriftens økonomi.

NOTE

Resultaterne af denne FarmTest skal ses som et idé-
katalog over potentielle indsatsområder i de eksi-
sterende stalde. 
  De foreslåede løsningsmodeller er baseret på 
individuelle vurderinger af de bedste løsninger for 
præcis den besøgte bedrift.  
 De er således ikke nødvendigvis den bedste løs-
ning i andre eksisterende stalde og specielt ved 
nybyggeri kan der være helt andre forhold, der gør 
sig gældende i dag.

Resultaterne er i rapporten ikke opgjort på besætningsni-
veau, men efter staldområde/emne for overskuelighedens 
skyld. For læseren bliver det dermed muligt at fokusere på 
det område af stalden, hvor det forventes, at der kan være 
mulighed for optimering.
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3. Undersøgelsens metoder
3.1 FARMTESTENS GENNEMFøRELSE

Dataindsamlingen omfatter besøg samt interview hos 5 
kvægbrugere. Der var mellem 100-250 årskøer i de besøgte 
besætninger med i alt 6 forskellige placeringer. Alle stald-
anlæg på ejendommene blev gennemgået, dog med størst 
fokus på kostaldene. Alderen på staldbygningerne var meget 
varierende. 

Besætningerne er udvalgt på baggrund af referencer fra 
fodrings- og bygningsrådgivere. Der er ikke sket udvælgelse 
efter på forhånd definerede problemområder. 

Der vil på enhver eksisterende bedrift være optimeringsom-
råder, der kan forbedres til fordel for dyrevelfærden og ar-
bejdsforholdene, og derigennem for bedriftens økonomi. 

De beskrevne indsatsområder i rapporten er specifikke for 
de enkelte ejendomme. Forbedringsforslagene skal anven-
des som inspiration til, hvad der er muligt at gøre, og hvor 
der typisk er noget at gøre. Oplægget er, at det er muligt at 
finde optimeringsområder, der kan forbedre ejendommens 
økonomi i enhver eksisterende stald.

3.2 INTERvIEw
Der blev gennemført et interview af kvægbruger/foderme-
steren, med fokus på de daglige arbejdsrutiner i stalden. 
Hvilke opgaver foregik let, og hvilke var besværlige og kræ-
vede ekstra tid?

Foruden interview blev dyr og stalde vurderet objektivt af 
rådgiveren i forhold til udseende, skarpe kanter samt ren-
hed. Opmåling blev foretaget i relation til Danske Anbefalin-
ger 2005.

3.3 DATAOpGøRELSE

Der blev til hver besætning udarbejdet en besøgsrapport 
med beskrivelse af problemstillingerne på den enkelte be-
drift. 

I rapporten blev en række forbedringsforslag beskrevet. For-
slagene blev så vidt muligt vurderet økonomisk i forhold til 
arbejdstidsforbrug og nytteværdi. I denne proces blev rele-
vante forhandlere og driftsøkonomer inddraget efter behov. 

Rapporten og forbedringsforslag blev drøftet af rådgiver og 
kvægbruger – og de mest aktuelle forbedringsforslag blev 
udvalgt til udførelse.

Efter 3-6 måneder blev der lavet et opfølgende besøg, hvor 
effekten af de enkelte forbedringsforslag blev vurderet. 
Hvor det var muligt, blev også den økonomiske vurdering af 
de enkelte forbedringsforslag vurderet.

Følgende staldafsnit/emner blev drøftet i alle inter-
views:

 | Goldko- og kælvningsforhold
 | Kalve- og kvieopstaldning
 | Hvileområde for malkende køer
 | Aflastningsområde/-afdeling
 | Inventar – indstilling og funktion af låger med 

mere
 | Flytning af dyr mellem staldafsnit
 | Gulv og skrabere – gyllehåndtering
 | Klovsundhed
 | Hygiejne, lager og logistik vedrørende fodring.
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4. Resultater
I dette afsnit er de væsentligste optimeringsområder på de 
besøgte ejendomme samlet. Samtidig med at optimerings-
området er identificeret, er der givet forslag til hvilke tiltag, 
der kan gøres for at forbedre forholdene. Her er der taget 
hensyn til den enkelte bedrifts muligheder for at lave tilta-
gene på en simpel måde, samt indenfor en overskuelig tids-
periode og pris. 

Tiltagene skal dels bidrage til at lette arbejdspresset med 
det samme og dels være til fordel for dyrevelfærden.

Resultaterne er her i rapporten opstillet efter problemom-
råde/staldområde og er således ikke opgjort i forhold til den 
enkelte bedrift.

4.1 Optimering af goldko- og kælvnings-
afdelingen

En goldkoafdeling kan indrettes med sengebåse eller med 
dybstrøelse. Goldperioden på 7-8 uger opdeles i tre delpe-
rioder (afgoldning, gold og optrapning). 

Er der mulighed for det, bør indretningen af goldkoafsnittet 
tage hensyn til de tre delperioder. I en eksisterende stald-
bygning sker opdelingen lettest ved hjælp af lågeadskillelser. 

De højdrægtige køer samt kælvekvier (sidste 14 dage før 
kælvning) bør være tættest på kælvningsboksene. Det gør 
det let at flytte køerne til kælvningsboksen rettidigt.

Alt efter hvor stor bedriften er, bør der ske en yderligere 
opdeling af denne gruppe i kælvekvier og goldkøer, for at 
mindske rivalisering mellem dyrene og dermed stressniveau-
et i denne afdeling (maks. 5-10 dyr i hver gruppe).

Eksempel 1 – Goldkoopstaldning
En lade benyttes til opstaldning af goldkøer. Det er vanske-
ligt at komme til at fodre, og arealet er ikke udnyttet op-
timalt, da der er foderborde både på langs og på tværs af 
stalden. Desuden er der ikke plads til alle goldkøer. Det giver 
bl.a. store problemer med, at goldkøerne bliver for fede op 
til kælvning, da de går sammen med de malkende køer, helt 
frem til kælvning.

Etablering af et udendørs foderbord kræver:
 | Fjernelse af stålplader op i minimum to meters højde 

(som det passer med pladerne). 
 | Støbning af kant ved foderbordet samt repos/ædeplads 

(fire meter, for at adskille fra strøet hvileareal)
 | Støbning af et udendørs foderbord (min. tre meter bredt 

og med afløb til opsamling af regnvand) eller en foder-
kumme. 

 | Der bør monteres sikkerhedsfanggitter ved foderbordet, 
så det bliver muligt at fiksere dyrene.

Goldkøer og kvier foreslås opstaldet samlet, men det er også 
muligt at opdele dem i to grupper, hvis det skønnes nødven-
digt. Der bliver i den nye boks i laden plads til 5-10 goldkøer 
samt fem kælvekvier på dybstrøelse.

Indretning før optimering og forslag til ændret indretning af 
laden kan ses på figur 4.1 og 4.2.

Figur 4.1. Indretning før optimering.

Figur 4.2. Indretning efter optimering.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Det blev foreslået at etablere et udvendigt foderbord. 
Dermed ville det blive lettere og mere hygiejnisk at 
fodre goldkøer og kælvekvier. 
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Pris for forbedringen
Prisen for ovenstående tiltag ville for denne kvægbruger 
ligge på omkring 60-80.000 kr., alt efter, hvor meget af det 
kvægbrugeren havde mulighed for selv at lave, samt hvor 
meget nyt inventar der var behov for at investere i.

Resultat
Forbedringen var endnu ikke lavet ved opfølgningsbesøget. 
Det vurderes dog i samråd med kvægbrugeren, at såfremt 
der blev mulighed for at fodre goldkøerne optimalt i forhold 
til deres behov i goldperioden, ville der kunne ses et fald i 
forekomsten af kælvningsrelaterede problemer som fx mæl-
kefeber og tilbageholdt efterbyrd. 

I en velfungerende goldko- og kælvningsafdeling vil det give 
17.600 kr. mere årligt i dækningsbidrag (SimHerd), hvis an-
tallet af tilbageholdte efterbyrder reduceres med otte til-
fælde. Gevinsten er en konsekvens af stigende mælkeydelse, 
salg af kvier og sparede dyrlægeudgifter.

Sammenholdes gevinsten ved otte færre tilfælde af tilbage-
holdt efterbyrd med de årlige omkostninger til forrentning og 
afskrivning af investeringen på 5.800-7.700 kr., kan dette til-
tag forventes at forbedre kvægbrugets bundlinje med 10.000-
12.000 kr. årligt. Tiltaget vil have tjent sig ind på 4-5 år.

Det skal dog bemærkes, at det i dette eksempel kun er ge-
vinsterne ved færre tilfælde af tilbageholdt efterbyrd, der er 
medtaget her. Medtages gevinsterne ved færre tilfælde af de 

øvrige kælvningsrelaterede lidelser vil den samlede gevinst 
selvsagt blive større. 

Eksempel 2 – Kælvningsforhold
Gode forhold til de kælvende køer er at skabe gode opsyns- og 
arbejdsforhold for kvægbrugeren, samt at give koen mulighed 
for at kælve i et rent og uforstyrret miljø. Under disse forud-
sætninger kan bl.a. antallet af dødfødte kalve nedbringes. 

På denne ejendom havde der været 13 dødfødte kalve i løbet 
af de sidste 12 mdr. Kælvningsforholdene var en mindre fæl-
lesboks, der samtidig blev benyttet til syge og svage dyr. Bok-
sen var placeret inde blandt de malkende køer, adskilt med 
åbent inventar.

Figur 4.3. Disponibelt område, der kan indretes til kælvning.

FORSLAG TIL FORBEDRING
I et nærtliggende staldafsnit (tæt på goldkøerne) var 
der et disponibelt område (figur 4.3) med mulighed for 
at indrette et fælles kælvningsareal. Herunder præsen-
teres tre forskellige forbedringsforslag for indretning af 
området. Der bør, uanset hvilken løsning der vælges, 
etableres et skridsikkert underlag hvor køerne drives til 
og fra de forskellige staldafsnit, fx gummigulv / kulmi-
nebånd eller gulvet kan rilleskæres.
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Forbedringsforslag B
Denne mulighed blev opstillet for at vise, at det kunne lade 
sig gøre at etablere fire enkeltkælvningsbokse på det tilgæn-
gelige areal. Pladsen mellem indgang til opdrætsstalden og 
den sidste kælvningsboks ville dog blive lidt smal (ca. 1,5 m). 
Det blev anbefalet, at tage skitsen med ud i stalden, og dér 

Forbedringsforslag A
Indretning af en fælles kælvningsboks og evt. én enkeltkælv-
ningsboks. Inventaret til enkeltkælvningsboksen skal ikke 
være opsat permanent. Men der skal være bøsninger i gul-
vet, hvor der kan sættes en stolpe i og herpå sættes låger. 
Lågerne monteres, så de hænger langs væggen, når boksen 
ikke er i brug, se figur 4.4.

Ulempen ved denne løsning er, at det er en fælles kælvnings-
boks. Det kan stresse nogle køer og især kvier, at de ikke har 
mulighed for at søge for sig selv og kælve isoleret. Ved at ind-
rette en enkeltkælvningsboks bliver det muligt, at nogle af 
dyrene kan kælve isoleret, men næppe alle. Det er samtidig 
MEGET vigtigt, at der ikke kommer for mange køer i denne 
boks – og slet ikke syge køer.

lave en opmåling og vurdere, om der er plads nok at komme 
rundt på, se figur 4.5.

Ulempen ved dette forslag er specielt udmugningen. Her 
skal alle bokse muges ud samtidig fra den ene ende af – hvil-
ket ikke er optimalt i forhold til begrænsning af smitte.

Figur 4.4. Forbedringsforslag A: Fælles kælvningsområde evt. med én enkeltkælvningsboks.

Figur 4.5. Forbedringsforslag B: Kælvningsområde med fire enkeltkælvningsbokse.
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Forbedringsforslag C
Muren ind til goldkøerne fjernes for at give plads til længere 
sengebåse. Der etableres enkeltkælvningsbokse langs yder-
muren. Det vil også betyde, at der kan stå en ko i en enkelt-
kælvningsboks, uden at den er isoleret helt fra andre dyr, da 
den kan se flokken i sengebåsene, se figur 4.6.

Ulempen er stadig udmugningen, som i forslag B, men for-
slag C giver til gengæld mulighed for et godt overblik, samti-
dig med at køerne får ro til at kælve.

Resultat
Forbedringsforslag A blev valgt, da det var den løsning, der 
var lettest at gå til – og den løsning kvægbrugeren fandt 
nemmest at arbejde i. Når lovkravet om enkeltkælvnings-
bokse træder i kraft for denne besætning, vil området blive 
opdelt yderligere.

Er der mulighed for det, bør området opdeles i enkeltbokse 
samt et fællesareal for de køer, der er tæt på kælvning. Med 
lav belægning samt godt opsyn og management omkring 
kælvning kan det fungere med en fælles kælvningsboks – 
der bør dog altid være mulighed for at etablere en eller flere 
enkeltkælvningsbokse ved hjælp af låger indsat i fællesbok-
sen, hvis behovet skulle opstå.

Ved projektets afslutning var området knap nok etableret, 
hvilket betyder, at en opgørelse over effekten af tiltaget må 
afvente et halvt til et helt års brug.

4.2 Optimering af forhold for nykælvere

De første uger efter kælvning er særlig vigtige i forhold til at 
starte en ny laktation. Undersøgelser har vist, at specielt 1. 
kalvskøerne, der starter laktationen i et nykælverhold giver 
ca. 300 kg mælk mere end 1. kalvskøer, der har gået sammen 
med de øvrige, lakterende køer i opstarten. Det er ligeledes 

Figur 4.6. Forbedringsforslag C: Kælvningsområde med tre enkeltkælvningsbokse.

kendt, at en stor andel af tilsyn og behandlinger sker netop i 
ugerne efter kælvning.
 
Er der mulighed for det, bør der derfor etableres et særskilt 
afsnit til nykælvere. Afsnittet skal give køerne plads til at 
komme sig efter kælvning samt opstarte den nye laktation 
på bedste vis. I afsnittet bør der være en ædeplads pr. dyr, 
en hvileplads pr. dyr og ellers nem adgang til både foder og 
vand. 

Eksempel 3 – Nykælverhold
I denne besætning blev nykælverne lukket sammen med de 
øvrige malkekøer lige efter 1. malkning efter kælvning. Der 
var overvejet etablering af et nykælverafsnit tæt på malkes-
talden, men etablering af tilstrækkeligt med ædepladser var 
en udfordring.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Der er et afsnit med strøelse i en gammel bindestald, 
som ligger lige op ad malkestalden / kostalden. Det 
er muligt at lade nykælverne benytte dette som hvi-
leområde og lade dem gå ind i den første del af ko-
stalden efter foder. Der skal fjernes noget inventar 
og evt. graves 40 cm af betonbunden for at etablere 
en kumme til strøelse.

Figur 4.7 illustrerer indretningen, som foreslået i ko-
stalden. Det forudsætter dog, at der samtidigt etab-
leres yderligere ædepladser til de malkende køer (se 
mere herom i næste afsnit).

Resultat
I skrivende stund er der endnu ikke foretaget ændringer på 
bedriften
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4.3 Optimering af foder og foderbord

Der er lagt et tidsbudget over koens dagligdag. Koen skal hvile 
12-14 timer, æde 4-6 timer, malkning tager 1-2 timer og tiden 
til at stå / gå er sat til 5-7 timer. Døgnet har kun 24 timer – og 
det er derfor vigtigt, at de fysiske rammer omkring koen er op-
timeret mest muligt, så der ikke er spildtid.

Det betyder, at der skal være et velindrettet leje. Det skal være 
tørt, blødt og der må ikke være stålrør i vejen. Der skal være 
godt med lys og luft i stalden. Der skal være god adgang til 
foderbord og vand, og der skal være nem malkning med kort 
ventetid på opsamlingspladsen (maksimalt en time).

Der skal være en god kotrafik rundt i stalden – ingen flaske-
halse, der skaber trafikpropper eller øger risikoen for at kom-
me til skade. Netop trafikpropper og steder, hvor dyrene er 
udsat for at komme til skade er vigtige punkter, når det gælder 
indretning af foderbord og ædeplads. Ved at give koen god 
plads og sikre at hun altid kan nå foderet, vil tiden på æde-
pladsen blive reduceret. Herved er der mere tid til fx hvile / 
produktion.

Eksempel 4 – Ædepladser
I denne besætning er der et reduceret foderbord med ca. 
fem køer pr. ædeplads (se figur 4.7). Foderbordet er placeret 

Figur 4.7. Optimering af stald med flere ædepladser og nykælverhold.

Figur 4.8. Stor trængsel ved foderbordet.

udendørs ved gavlenden af kostalden. Der er kødannelse ved 
foderbordet (jf. figur 4.8). Nogle af køerne er for fede, andre 
er tynde og køerne giver ikke den mængde mælk, der forven-
tes. Det skyldes formentligt, at det er de samme køer, der hver 
gang kommer sidst til det reducerede foderbord og derfor ikke 
opnår samme foderkvalitet som de køer, der kommer først til 
foderbordet.
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Figur 4.9. Gummifoderbånd Figur 4.10. Kædefodring

Figur 4.11. Trykninger i nakke grundet nakkerør ved foderbord.

Figur 4.12. Indstilling af nakkerør ved foderbord (Anonym, 2010).

FORSLAG TIL FORBEDRING
Det er ikke muligt at øge foderbordspladsen i staldens 
ene side grundet placering af sengebåse ud til væggen. I 
staldens anden side er det muligt at skabe mere plads.

I forvejen fodres her lejlighedsvist, men det bør ske konse-
kvent, hver gang der udfodres, ligesom rengøring af foder-
bordet bør være lettere at udføre. 

Det er vanskeligt at komme til at udfodre og rengøre 
dette område dagligt på grund af de dårlige pladsforhold, 
der er ved stalden. Det blev drøftet, om det kunne være 
en løsning med opsætning af et foderbånd eller benytte 
kædefodring. På den måde vil der blive etableret flere 
pladser ved foderbordet, og det vil ikke tage ekstra tid at 
fodre ud. 

Det kunne fx være et gummifoderbånd, der kører over 
foderbordet og herfra skubbes foderet ud over kanten (se 
figur 4.9). På den besøgte ejendom kunne foderbåndet 
ophænges i rammeben / spær og derfra kunne foderet 
falde ned på foderbordet eller eventuelt i en foderkrybbe 
med bagkant.

Kædefoderbordet er en anden mulighed, men kan mak-
simalt dele foder ud op til 35 meter (se figur 4.10). Kæde-
foderbordet kan opbygges som en komplet løsning med 
kædeanlæg, et foderbord bukket af stålplader og påslag 
(som fyldes fra egen fuldfoderblander) til en pris på i alt 
ca. 315.000 kr. Hertil skal evt. lægges prisen for et fun-
dament eller ben under foderborderet. Dette anlæg kan 
kun fodre ’en vej’, hvilket vil sige, at der stadig skal udfor-
dres manuelt for enden af stalden ved det eksisterende 
foderbord. 

Uanset om der bliver tale om foderbånd eller kædefod-
ring, skal, i forbindelse med etablering af ædepladserne, 
de nederste stålplader fjernes på bygningens side, og der 
skal laves en bagkant med tilhørende fanggitter ved det 
nyetablerede, udvendige foderbord.
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Før opti-
mering

Anbe fa lede 
mål *)

Bagkantens højde over 
koens ædeplads (F)

0,60 m 0,60 m

Nakkebommens højde 
over ædeplads (H)

1,30 m 1,25 m

Nakkebommens frem-
skydning 

0 grader 20 grader

Krybbebundens højde 
over ædeplads (J)

0 m 0,15-0,20 m

Bogstaverne i parentes refererer til figur 4.12
*) Anonym, 2010

Tabel 4.1 Eksisterende og anbefalede mål på forværk til køer 
for eksempel 5.

Resultat
I skrivende stund er der endnu ikke foretaget ændringer på 
bedriften.

Eksempel 5 – Nakkerør
I denne besætning er der ved foderbordet et krybbeelement 
med en bagkant på 33 cm. Herover var der monteret en træ-
planke på ca. 20 cm. Og oven på denne var der et vandret-
liggende rør. Foderbordsbagkanten blev samlet 60 cm over 
repos. Der var en skrå kant mellem repos og bagkant af foder-
bord. Forværket ved foderbordet var et nakkerør i 1,3 meters 
højde over repos. 

Der var etableret et repos (15 x 60 cm), hvorpå køerne kunne 
stå og æde. Repos og bund af foderbord var i samme niveau. 
Det vil sige, at køerne skal række langt ned efter foderet. Ge-
nerelt anbefales det, at bunden ved foderbordet er hævet 
minimum 0,15-0,20 m over repos. På græsmarken kan køerne 
sænke forkroppen lidt ved at sætte det ene ben foran det an-
det. Det kan de ikke på stald. Derfor hæves bunden på foder-

bordet. Hvis køerne ikke kan nå deres foder, vil de typisk stille 
sig på skrå ved foderbordet.

En vurdering af køernes placering ved foderbordet viser, at 
køerne står lidt skævt for foderbordet. Herved kan de bedre 

Figur 4.13. Kalvene skal hente foderet langt under ståsted.

FORSLAG TIL FORBEDRING
I nye, såvel som i eksisterende stalde, kan der med fordel 
ske optimering af nakkerøret, så det fremskydes (se figur 
4.12). Der skal monteres et vandret forlængerstykke på 
stolpen ved foderbordet. På forlængerstykket monteres 
nakkebommen. Ved at vinkle nakkerøret 20 grader frem 
over krybben vil køerne nemmere kunne komme til fo-
deret og de vil ikke så nemt få nakketrykninger. Vinklen 
afsættes oven på krybbebagkanten. Nakkerøret kan med 
fordel monteres 1,25 m over køernes ståsted, når der er 
tale om dyr af stor race. I tabel 4.1 er vist de eksisterende 
mål samt de anbefalede mål på forværk til køer. 

Ved at fremskyde nakkerøret kan køerne lettere komme 
til foderet og samtidig undgå trykninger. Kombineres 
det fremskudte nakkerør med en ekstra udfodring eller 
blot flere daglige indskubninger af foderet, vil det også 
reducere forekomsten af nakketrykninger. Ved at hæve 
krybbebundens højde vil køerne ligeledes tilgodeses. 
Det kunne evt. løses i kombination med etablering af en 
foderkumme.

komme til at sænke overkroppen for at undgå at få trykninger 
fra nakkerøret, der ikke er fremskudt. Køerne har trykninger 
på nakken som følge af nakkerørets placering (se figur 4.11).  

Resultat
I skrivende stund er der endnu ikke foretaget ændringer på be-
driften.

Eksempel 6 – Forværk hos kalve  
I en besætning er kalvene opstaldet i strøede bokse. Forvær-
ket i boksene er ikke optimalt i forhold til dyrene og deres 
mulighed for at drikke og æde. Der er hårafslid i nakken på 
kalvene. Bunden af krybben blev målt til ca. 17 cm lavere end 
kalvenes ståsted ( se figur 4.13).
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Figur 4.14. Skrågitterlåge til kalve.

Pris for forbedring
Plansiloanlægget er etableret og der er indkøbt en ny fuld-
fodervogn. Investeringen i plansiloanlæg var ~ 210 kr./m3 pr. 
plads. Der er i prisen indregnet asfalt på randzone samt asfalt 
på køreareal omkring plansilo og råvarehus.

Den nye fuldfoderblander blev anskaffet for 240.000 kr. Den 
gamle blander indgik i en byttehandel.

Resultat
Det nye anlæg samt den nye fodervogn har betydet en daglig 
arbejdslettelse på bedriften. Den samlede tid til blanding af 
foder samt udfodring er kraftig reduceret. Tidligere blev der 
endvidere blandet to gange dagligt. Det er nu reduceret til én 
gang dagligt. Det samlede tidsforbrug er nu en time pr. dag 
mod tidligere tre timer pr. dag. 

Figur 4.15. Foderkrybbe på forværk.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Det blev anbefalet at hæve krybben. Det er også for 
kalve vigtigt, at de står lavere end bunden i krybben. 
Bunden af krybben skal være min. 15 cm over dyrenes 
ståsted. En enkel løsning er at montere en hævet krybbe, 
men det er også en mulighed at fylde den eksisterende 
krybbe op med beton. 
 Det blev endvidere anbefalet at ændre forværket, så 
det passer til dyrenes størrelse i holdet. Der er flere mu-
ligheder:

A Forværket kan udskiftes med skrågitterlåger. Prisen 
på disse er 2.500 – 3.000 kr. for en tremeter låge. 
Skrågitterlåger kan købes i variable længder, se figur 
4.14.

B Der kan sættes en foderkrybbe på forværket. Her 
kan de eksisterende rør bevares, men der skal efter-
monteres en krybbe. Det vil sige, alt efter hvilken 
krybbe, der vælges, skal rørene monteres, så der er 
15 cm til bunden af krybben fra kalvenes ståsted. 
Det øverste rør vil ikke længere have så stor en be-
tydning, da krybben holder dyrene inde i boksen. 
Der skal dog stadig laves plads til, at dyrene kan 
komme til drikkekoppen, se figur 4.15.

C Endelig kan det nuværende system beholdes, hvis 
blot rørene indstilles efter dyrenes størrelse. Det an-
befales, at rørene monteres som i tabel 4.2, og at der 
opstøbes et nyt foderbrod, så foderet er hævet 15 
cm over kalvenes ståsted.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Etablering af et plansiloanlæg var allerede i gang, så maj-
sensilagen ikke skulle ligge i markstak igen dette år. Anlæg-
get blev placeret foran råvarehuset, hvorved der kan spares 
tid på kørsel frem og tilbage i forhold til situationen med 
markstakke, der var placeret noget længere væk fra råvare-
huset (på den anden side af ejendommen).
 Ved at investere i en ny, større fuldfoderblander, kan blan-
ding af foder reduceres til én gang pr. dag i stedet for to. vægt kalve Optil 100 kg 100-150 kg

Nederste rør, cm over gulv 0,4 0,45

Mellemste rør, cm over gulv 0,75 0,90

Øverste rør, cm over gulv 1,1 1,2

Tabel 4.2 Anbefalede mål for nakkerør til kalve (Anonym, 
2010).

Resultat
I skrivende stund er der endnu ikke foretaget ændringer på 
bedriften.

Eksempel 7 – Foderhåndtering og blanding
At have ensilage i markstak kræver meget tid. Placeringen af 
markstakken i kombination med en lille fuldfoderblander be-
tød for denne besætning, at det tog meget lang tid at blande 
foderet. Tidsforbruget til foderblanding var på tidspunktet for 
første besøg op mod 1,5 time pr. gang (to gange dagligt).  
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4.4 Optimering af køernes hvileareal

En sengebås skal give koen mulighed for at kunne lægge sig og 
rejse sig i én, uafbrudt bevægelse uden at møde forhindringer 
eller pådrage sig skader ved kontakt med sengebøjle, nederste 
frontrør eller nakkebommen. Derudover skal underlaget i sen-
gebåsen være optimeret, så det er skridsikkert, samtidig med 
at det er blødt og tørt. Tabel 4.3, 4.4 og 4.5 viser de anbefalede 
mål for indretning af sengebåse jf. ’Indretning af stalde til kvæg, 
Danske anbefalinger 2010’.

Uhensigtsmæssig indretning af sengebåsen er fx, hvis nakke-
bommen er placeret for lavt eller for langt tilbage i sengebåsen. 
Koen vil da placere sig på skrå i båsen for at undgå at støde på 
nakkebommen i forbindelse med, at hun lægger sig ned. En ko 
på skrå i sengebåsen vil betyde en mere beskidt sengebås.

En nakkebom, der er placeret for lavt eller for langt tilbage, vil 
betyde, at der vil være en stor andel af køerne, der står med to 
ben i båsen og to ben på gangarealet. Når køerne står med to 
ben i båsen og to ben på gangarealet, vil det belaste køernes 
bagklove. Dels pga. vægtfordelingen, dels fordi klovene står på 
et mere fugtigt underlag. At få koen op i sengebåsen med alle 
fire ben vil aflaste klovene, og ikke mindst sikre at koen står tørt 
med bagklovene.

Eksempel 8 – Hvileareal med madrasser som underlag
I denne besætning er der observeret flere køer, der står med 
to ben i båsen og to ben på gangarealet. Endvidere er der flere 
køer, der ligger på skrå i sengebåsene.

I sengebåsene er der frithængende sengebøjler. Underlaget i 
sengebåsen er madrasser. Sengebåsene bliver strøet med knust 
halm. Sengebåsene er ved besøget rene. En opmåling over ind-
retning af sengebåsen er vist i tabel 4.6

Der var allerede overvejelser omkring ændringer af nakkebom-
mens indstilling, så køerne bedre kunne komme op og ned i bå-
sene – enkelte båse var allerede ændret.

Række mod række (1) Række mod række (2)

Længde, m. 2,2 2,2

Bredde, m 1,1 1,1

Nakkebom, højde over leje, m. 1,05 1,14

Nakkebom, længde fra bagkant målt vandret, m. 1,60 1,80

Brystbom, højde over leje, m. 0,15 0,15

Brystbom, længde fra bagkant målt vandret, m. 1,95 1,95

Tabel 4.6 Opmåling over indretning af sengebåse i eksempel 8.

Figur 4.16 Køerne ligger langt fremme i sengebåsene.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Sengebåsen bør så vidt muligt indrettes efter de an-
befalede mål for indretning af sengebåse. Det er sjæl-
dent muligt at ændre på længden af båsen, men der 
kan med fordel ændres på de øvrige områder, for at 
give koen de bedst mulige forhold i sengebåsen.

Den første (og letteste) ændring er indstilling af nak-
kebommen, som besætningsejerne allerede havde 
påbegyndt i få båse. Når nakkebommen flyttes frem 
i båsen, vil køerne lettere komme op og ned af senge-
båsene, der vil være færre køer på skrå i båsene og der 
vil være færre køer, der står med to ben i båsen og to 
ben på gangarealet. 

Kommer køerne til at ligge mere lige, vil der desuden 
være færre gødningsklatter i båsene.

Dernæst kan man med fordel give køerne ekstra plads 
ved at øge bredden af sengebåsene. Herved skal koen 
ikke ’klemme’ sig ned mellem bøjlerne med risiko for 
slidskader på forknæ og haser.
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Anbefalede mål Række mod væg Række mod række

Længde, m. 3,00 2,85

Bredde, m 1,25 1,25

Nakkebom, højde over leje, m. 1,20 1,20

Nakkebom, længde fra bagkant målt vandret, m. 1,75 1,75

Brystbom, højde over leje, m. 0,10 0,10

Brystbom, længde fra bagkant måltvandret, m. 1,80 1,80

Kumme, længde, m 2,00 2,00

Tabel 4.3 Anbefalede mål for indretning af sengebåse til køer, stor race (Anonym, 2010).

Tabel 4.4 Anbefalede mål for indretning af sengebåse til kvier, 300-400 kg (Anonym, 2010).

Anbefalede mål Række mod væg Række mod række

Længde, m. 2,45 2,15

Bredde, m 0,90 0,90

Nakkebom, højde over leje, m. 0,95 0,95

Nakkebom, længde fra bagkant målt vandret, m. 1,50 1,50

Brystbom, højde over leje, m. 0,10 0,10

Brystbom, længde fra bagkant måltvandret, m. 1,55 1,55

Tabel 4.5 Anbefalede mål for indretning af sengebåse til kvier, 400-500 kg (Anonym, 2010).

Anbefalede mål Række mod væg Række mod række

Længde, m. 2,70 2,40

Bredde, m 1,0 1,0

Nakkebom, højde over leje, m. 1,05 1,05

Nakkebom, længde fra bagkant målt vandret, m. 1,55 1,55

Brystbom, højde over leje, m. 0,10 0,10

Brystbom, længde fra bagkant måltvandret, m. 1,60 1,60
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Resultat
Der er i besætningen flyttet flere nakkebomme og flere køer 
kommer lettere op og ned i sengebåsen. Færre køer står med 
bagklovene på gangarealet.

Række 
mod række 

Længde, m 2,5

Bredde, m 1,20

Nakkebom, højde over leje, m 1,10

Nakkebom, længde fra bagkant 
målt vandret, m

1,55

Brystbom, højde over leje, m 0,10

Brystbom, længde fra bagkant 
målt vandret, m

1,85

Tabel 4.7 Opmåling over indretning af sengebåse i eksempel 9.

Række mod række Række mod væg 

Længde, m 2,2 2,6

Bredde, m 1,15 1,15

Nakkebom*, højde over leje, m 1,25** 1,10

Nakkebom*, længde fra bagkant målt vandret, m 1,60 1,60

Brystbom, højde over leje, m - -

Brystbom, længde fra bagkant målt vandret, m - -

Kumme, længde eksl. bagkant, m 1,8 1,8

Bagkant, bredde, m 0,1 0,1

*Nakkebom eller lastrem
** Målt til bunden af sengebåsen – skal normalt måles til overkant leje

Tabel 4.8 Opmåling over indretning af sengebåse i eksempel 10.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Det anbefales at justere på brystbommen. At køerne ligger 
langt fremme kan eventuelt forklares ved, at brystbom-
men er monteret langt fremme i båsen. Denne må gerne 
rykkes tilbage. Det skulle gerne give en renere sengebås.

Det skal dog kombineres med at nakkebommen rykkes 
længere frem. Køerne har svært ved at være i sengebå-
sene med alle fire ben og forsøger at kompensere ved at 
’kravle’ længere frem i båsen i forbindelse med, at de læg-
ger sig. Det resulterer i, at de kommer for langt frem.

Eksempel 9 – Hvileareal med madrasser som underlag
I en anden besætning med madrasser i sengebåsene stod de 
fleste køer med alle fire ben i båsen, hvilket som udgangs-
punkt er rigtig godt. Køerne lå dog langt fremme i båsene (se 
figur 4.16). Herved blev sengebåsene beskidte – hvilket betød 
beskidte køer. En opmåling over indretning af sengebåsen er 
vist i tabel 4.7.

Resultat
I skrivende stund er der endnu ikke foretaget ændringer på 
bedriften.
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Eksempel 10 – Hvileareal med halmmadrasser som 
underlag
På denne ejendom er underlaget i sengebåsen dels madras-
ser, dels halmstrøelse. Halmbåsene var ved besøget delvist 
rene. De var fint rene fortil i båsen, men bagtil var båsene 
våde. På figur 4.17 ses et aftryk fra en klov afsat bagerst i 
sengebåsen. Koen havde netop rejst sig. Da hun rejste sig op 
i båsen blev hendes klov beskidt. Det betød, at hendes klov 
nu var indsmurt i gødning og dermed var der etableret et 
’godt miljø’ for udvikling af fx Digital Dermatitis. 

Sengekummekanten fortil i sengebåsene var synlig og i en-
kelte båse var bunden også synlig. Den synlige beton i bun-
den af båsene tydede på, at koen i nabobåsen lå uroligt, og 
dermed sparkede i halmen. Når en ko ligger uroligt, tyder 
det på, at indretningen af sengebåsen, ikke passer til koen. 
Det kan også skyldes, at koen har ondt i klove eller ben og 
skifter stilling for at aflaste mest muligt.

Tabel 4.9. Mål på sengebåsene i eksempel 11.

Række mod 
række

Række mod væg 
(1)

Række mod væg 
(2) 

Længde, m 2,2 2,5 2,6

Bredde, m 1,15 1,15 1,25

Nakkebom, højde over leje, m 1,10 1,25 1,30

Nakkebom, længde fra bagkant målt vandret, m 1,50 1,35 1,55

Brystbom, højde over leje, m 0,30 0,30 0,25

Brystbom, længde fra bagkant målt vandret, m 1,85 1,90 1,95

En vurdering af dyrenes stående placering i båsene viste, 
at der var flere køer, som stod med to ben i sengebåsen og 
to på gangarealet. Det kunne betyde, at nakkebommen var 
placeret for lavt / langt tilbage. En opmåling over indretning 
af sengebåsen er vist i tabel 4.8.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Det anbefales at fylde mere halm i båsene. Ikke den 
daglige mængde, som syntes meget fornuftig, men så 
fyldningsgraden øges. Herved kommer køerne ikke til 
at ligge på beton. Der skal være mere tør halm bagest 
i sengebåsene. Inden den daglige strøning, bør båsen 
tømmes for gødningsklatter bagest i båsen. Det har stor 
betydning for klovsundheden, at koen ikke træder i gød-
ning i sengebåsen.

Der var ikke mulighed for at ændre på længden af bå-
sen, men landmanden kunne med fordel ændre på de 
øvrige områder for at give koen de bedst mulige forhold.

Det anbefales, at starte med ændring af nakkebommen. 
Den skal flyttes længere frem. Dermed vil køerne kom-
me lettere op og ned af sengebåsene, og færre køer vil 
stå med to ben i båsen og to ben på gangarealet.

Figur 4.17. Aftryk fra koens klov på bagkanten af en våd 
sengebås.

Resultat
Det er i denne besætning besluttet, at udskifte halmmadras-
serne i sengebåsene med sand.

Eksempel 11 – Hvileareal med sand som underlag
I en af besætningerne bestod underlaget i sengebåsen af 
sand. Der blev kørt sand ind ca. 1 gang om ugen. Forbruget 
af sand svarede til ca. 10 kg pr. bås pr. dag. Sengebåsene var 
ved besøget rene, men de var ikke helt fyldt op med sand. 
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En vurdering af dyrenes stående placering i sengebåsene, 
gav indtryk af, at der ikke var optimeret på indretning af 
sengebåsen. Der var flere køer som stod med forbenene i 
sengebåsen – og stort set ingen der stod med alle fire ben i 
sengebåsen. Det kan betyde, at nakkebommen er placeret 
for lavt / langt tilbage. I tabel 4.9 er målene på sengebåsene 
i eksempel 11 vist. 

Figur 4.18. Forslag til opdeling af kvier i to sengebåseafsnit med forskellige sengebåsestørrelser.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Der er på denne ejendom ikke umiddelbar mulighed for 
at ændre på længden af båsen, men der kan med fordel 
ændres på de øvrige områder for at give koen de bedste 
mulige forhold.

Det anbefales at starte med ændring af nakkebommen. 
Den skal flyttes længere frem. Dermed vil der være flere 
køer, som kommer lettere op og ned af sengebåsene, 
og færre køer, der står med to ben i båsen og to ben på 
gangarealet.

Det anbefales, at der fyldes mere sand i sengebåsen. 
Ikke den daglige mængde, som syntes meget fornuftig, 
men så grundniveauet bliver hævet og sengene dermed 
mere fyldt. Dermed får køerne en lidt længere liggeflade 
og ikke, som det er nu, hvor de støder imod bagkanten, 
når de ligger ned. Kommer sandet op i niveau med bag-
kanten, vil køerne få en længere liggeplads. Der vil uden 
tvivl flyde mere sand ud af båsen, men det vil samtidig 
hjælpe til renholdelse og bedre benyttelse af båsen.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Opstaldning af kvier i sengebåse kræver, at kvierne op-
deles i grupper efter størrelse. Herved er det muligt at få 
dyr og sengebåsens størrelse til at passe samme. Hvis man 
tidligt i kviens liv (fra ca. 5-6 mdr,) tilbyder den en velind-
rettet sengebås, vil man opnå, at den placerer sig rigtigt i 
sengebåsen, og fortsat gør det som ko.

Som Iandmanden, i dette tilfælde, selv var opmærksom 
på, bør kvierne derfor opdeles i grupper. Det giver mere 
arbejde med flytning af kvier mellem holdene (når de 
bliver for store til sengebåsene). Til gengæld vil der være 
mindre arbejde med rengøring af sengebåsene. 

I dette tilfælde anbefales en opdeling af kvierne i to hold 
med to sengebåsestørrelser: Én størrelse til kvier på 300-
400 kg (løbekvier) samt én størrelse til kvier på 400-500 
kg (drægtige kvier). Bredden på sengebåsene skal være 

Resultat
I skrivende stund er der endnu ikke foretaget ændringer på 
bedriften.

Eksempel 12 – Kviernes hvileareal
I denne besætning gik en stor gruppe af kvier i ét stort hold, og 
var derfor meget varierende i alder og størrelse i sengebåsene. 
Det gav problemer for kvierne at benytte sengebåsene, hvis 
bredde (0,95 m) passede til kvier på 400-500 kg, mens nakke-
bommens afstand fra bagkant (1,3 m) passede til kvier på om-
kring 200 kg. Højden på nakkebommen var 1,0 m og passede 
dermed til kvier på ca. 400 kg. Der var ingen brystbom. 

De meget forskellige og uoverensstemmende mål på inventa-
ret i sengebåsene betød, at det var meget få kvier, der kunne 
finde en sengebås, der passede dem optimalt. Der var således 
kvier, der lå skævt eller i modsat retning i sengebåsen, samt i 
uheldige tilfælde lå de for langt fremme i sengebåsen / lå un-
der nakkerøret.



Side 22 | FarmTest Kvæg nr. 81 | Optimering af eksisterende kvægstalde | 2011 

Pris for forbedring
For tilretning af sengebåse samt nye madrasser i alle kvier-
nes sengebåse er der investeret i alt ca. 30.000 kr.

Resultat
De overskydende kvier er blevet flyttet til en anden ejendom. 
Der er nu kun kvier på 300-400 kg (alle løbekvier) i stalden. 
Målene i sengebåsene er tilpasset denne vægtgruppe og der er 
samtidig investeret i nye madrasser til dette staldafsnit. 

Velindrettede sengebåse samt færre dyr i stalden betyder, at 
kvierne nu tilbydes en sengebås pr. dyr og at de passer til senge-
båsene og derfor ligger godt. Dyrene er ligeledes blevet renere.

4.5 Optimering af gulve, gyllehåndtering 
og skraberfunktion

De krav, der er til køernes gangarealer, er de samme, uanset 
om der er tale om spaltegulve eller fast gulv. Gulvet skal være 
skridsikkert, det skal være rent, tørt og frit for jern / kæder 
mv., der kan skade køerne. 

Eksempel 13 – Renholdelse af spalteareal på gangare-
alerne
På denne bedrift består køernes gangarealer af spaltegulv 
uden skraber. Gulvet er rent i de baner, hvor køerne færdes 
mest, men ved sengebåsebagkanten og langs væggen er der 
ophobet gødning, som køerne har svært ved at træde ned.

Figur 4.19. Spalteskraber.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Det anbefales, at der investeres i en båse- og spalteskra-
ber. Sengebåsene er tilpas rene, men det vil blive mu-
ligt at gøre arbejdsgangen med at skrabe sengebåse og 
skrabe spalterne bag sengebåsen i én arbejdsgang med 
denne maskine. 

den samme som nu, men nakkebommens pla  cering bør 
ændres samtidig med, at der indsættes en brystbom.

Figur 4.18 viser forslag til opdeling af staldens ene hold i 
to hold samt hvor mange pladser, der vil blive til rådighed 
til kvierne. Indretningen er i store træk, som den er nu. 
Den eneste forskel er, at der opdeles i to hold ved indsæt-
telse af to låger og at der bliver mere fokus på flytning af 
kvier efter størrelse.

Der bør ikke være flere kvier i stalden, end at der er en 
sengebås til hver af dem. De overskydende kvier (kvier 
under 300 kg samt drægtige kvier) bør flyttes til en anden 
ejendom, som landmanden har til rådighed.

I forbindelse med tilretning af sengebåse valgte besæt-
ningsejeren samtidig at udskifte alle madrasserne i kvier-
nes sengebåse.

Pris for forbedring
Der er investeret i en brugt spalteskraber til ca. 6.000 kr. Skra-
beren ses på figur 4.19.

Resultat
Der køres med spalteskraberen to gange dagligt i forbindelse 
med, at der drives sammen til malkning og sengebåsene skra-
bes rene. Gulvet er blevet rent, og renheden af køernes klove 
er forbedret. Det har ikke været muligt at trække data ud for, 
hvor meget det renere gulv har betydet for klovsundheden. 
Men den vurderes forbedret. Figur 4.20 og 4.21 viser spalte-
gulvet før og efter spalteskraberen blev taget i brug.

Eksempel 14 – Renholdelse af ædeplads ved dybstrø-
elsesareal
På denne bedrift er der en strøet boks med en fast ædeplads. 
Den hydrauliske skraber i sengebåseområdet kørte ikke ind på 
ædepladsen i den strøede boks. Boksen benyttes til nykælvere 
/ aflastning, og det var derfor yderst ærgerligt med en beskidt 
og våd ædeplads. Ædepladsen blev skrabet manuelt én gang 
dagligt. En arbejdsgang, som dagligt tog 15-30 min.

Den daglige skrabning syntes ikke tilstrækkelig til at holde om-
rådet rent, se også figur 4.22.
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Figur 4.22. Ædeplads før optimering. Figur 4.23. Ædeplads efter optimering.

Figur 4.20. Skrabergulv for optimering. Figur 4.21. Skrabergulv efter optimering.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Det blev anbefalet at ændre området således, at det 
blev muligt at få ædepladsen rengjort automatisk med 
hjælp fra det eksisterende (hydrauliske) skrabersystem.

Ændringen inkluderede, at en 20 cm høj betonkant skul-
le fjernes, lågen mellem ædepladsen i sengebåseområ-
det og ædepladsen i den strøede fællesboks skulle hæ-
ves (til den var 40 cm over gulvniveau), drænrende og 
skinne skulle forlænges, således at skraberen kan køre 
helt igennem (yderligere ca. 10 m) og tage gødningen 
med fra ædepladsen i dybstrøelsesafsnittet.

Resultat
Figur 4.23 viser den rene ædeplads ved dybstrøelsen efter 
der nu skrabes flere gange dagligt. Det er tydeligt, at områ-
det er blevet markant mere rent og tørt. Det ses både på kø-
ernes klove, men også på renheden af det strøede område. 
Det har ikke været muligt at trække data ud for, hvor meget 
det renere gulv har betydet for klovsundheden. Men den 
vurderes forbedret.

Ædepladsen var vanskelig at holde ren og betød et tidsfor-
brug på mellem 1,5-2,5 time om ugen til rengøring. Rengø-
ringen er nu fuldautomatisk. 1,5-2,5 timers sparet arbejde 
om ugen vil for besætningen betyde en besparelse på 
11.700 – 19.500 kr. i arbejdsløn pr. år.

Pris for forbedringsforslag
Betonkanten blev fjernet, skinnen forlænget og skraberen 
indstillet til at køre helt igennem og tage gødningen med fra 
ædepladsen ved dybstrøelsen. Derudover blev der foretaget 
diverse tilpasninger af gulvniveau og kant ind mod dybstrø-
else. Pris i alt 16.000 kr. 
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Figur 4.26. Gødning på repos før skrabning.

Figur 4.27. Skraber afleverer før rist og ikke over rist.

Figur 4.25. Gangareal efter skrabning

FORSLAG TIL FORBEDRING
Det blev anbefalet, at skrabeanlægget blev efterset 
for at få det til at køre mere stabilt. Anlægget bør køre 
mere stabilt. Det er ikke tilfredsstillende med så mange 
driftsstop. 

I et fast gulv uden dræn er det muligt efterfølgende at 
etablere dræn. Gulvet fræses op i midten og drænrende 
samt skraberskinne nedlægges. Den bedste effekt vil 
naturligvis være, hvor der i forvejen er et fald på gulvet 
mod drænet.

Eksempel 15 – Renholdelse af gangareal hos de mal-
kende køer
I denne besætning er der et fast gulv med skraber. Der er 
ikke dræn i gulvet. Skraberen kørte ustabilt og skulle ofte 
startes manuelt, hvilket sammenholdt med de manglende 
drænrende resulterede i en gyllesø midt på gangarealerne, 
se figur 4.24. Det er meget dårligt for køernes klove. 

Når skraberen kørte, var der mere gødning, end skraberen 
kunne skrabe med til enden. Det betød, at gødningen løb 
over skraberen og derved lå tilbage på det ellers nyskrabede 
gulv, se figur 4.25.

Et andet sted, hvor gødningen blev efterladt, var på køernes 
repos, se figur 4.26. Reposet skulle rengøres manuelt for at 
komme af med den efterladte gødning. Når køerne stod på 
reposet, fik de beskidte og våde klove. 

Figur 4.24. Gangareal før skrabning.

Pris på forbedring
Etablering af dræn i eksisterende gulve kan gøres for 1.000 – 
1.100 kr. pr. løbende meter.
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Resultat
Skraberen er justeret, så den kører mere stabilt. Det har be-
tydet, at gulvet er betydelig mere rent og tørt. Det er heller  
ikke længere nødvendigt at skrabe reposet manuelt, hvilket 
giver en daglig tidsbesparelse. At gulvet er blevet mere tørt, 
er direkte medvirkende til øget klovsundhed. Det har dog 
ikke været muligt at udtrække data for, hvor meget det rene-
re gulv har betydet for klovsundheden. Der er ikke lavet en 
drænrende i gulvet.

Eksempel 16 – Skraberens aflevering af gødning
I denne stald skrabes der mod malkestalden, og gødningen 
afleveres før en rist. Det var meningen, at det skulle afleve-
res over risten, men skraberen fortsatte ikke hen over risten, 
men standsede ca. en halv meter før risten, se figur 4.27. 

Figur 4.28. Beskidte tværgange.

Figur 4.29. Skraber stopper lige før afleveringsstedet.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Det blev anbefalet, at få skrabeanlægget justeret. Det 
er en mindre justering, men en justering der betyder, at 
gødningen afleveres over risten, hvor det fint kan træn-
ge igennem. Der skal afleveres over risten og altså ikke 
en halv meter før risten.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Det blev anbefalet, at skrabe tværgangene manuelt, fx i 
forbindelse med, at sengebåsene blev ordnet. Tværgan-
gene bør skrabes manuelt mindst to gange om dagen.

Skraberen anbefales justeret, så den kan køre helt til 
enden af stalden og aflevere, hvor den skal. Der bør 
afleveres over hul og altså ikke en halv meter før, som 
figur 4.29 viser.
 
Endelig kunne det overvejes at eftermontere et dræn-
rør i det faste gulv. Drænrøret skal bortlede den tyn-
deste del af gødningen og dermed hjælpe til et tørrere 
gulv og dermed tørre klove. 

Resultat
Skraberen er justeret, så den afleverer, hvor den skal. Der er 
desuden skiftet hjørnehjul, hvilket har øget skraberens træk-
kraft. 

Eksempel 17 – Renholdelse af tværgange og mere 
tørt gangareal
Der var i begge sider af denne stald beskidte tværgange, se 
figur 4.28. De blev ikke skrabet rene dagligt. Beskidte tvær-
gange betyder, at køerne får våde/beskidte klove, når de går 
over tværgangen. Den ene tværgang blev brugt i forbindelse 
med returgang fra malkestald. Det vil sige, at alle køer skulle 

passere en våd tværgang, inden de kom ud til gangarealet.  
Det var i denne besætning planer om at installere en klov-
vasker i returgangen. Klovvaskeren ville betyde rene klove, 
som kort tid efter ville blive beskidte igen på tværgangen.

I dette eksempel skulle skraberen aflevere ved enden af skra-
bergangen over et hul / rist. Tanken var, at der skulle afleve-
res over hul. Der skete dog ingen aflevering af gødning her, 
da skraberen ikke kørte helt til enden af skrabegangen (figur 
4.29). 
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Pris på forbedring
Etablering af dræn i eksisterende gulve kan gøres for 1.000 – 
1.100 kr. pr. løbende meter.

Resultat
I skrivende stund er der endnu ikke foretaget ændringer på 
bedriften.

Eksempel 18 – Gyllehåndtering i kviestalden
Kvierne er opstaldet i en tidligere kostald, som er ombyg-
get til kvier. Der er sengebåse med madrasser og spalter på 
kviernes gangareal. De kvier, som ikke var opstaldet i senge-
båse, gik i fællesboks med dybstrøelse. Der var begyndende 
forekomst af Digital Dermatitis. Dyrene i denne stald blev 
ikke klovbeskåret.

Der var ringkanalanlæg i stalden. Det havde fungeret til-
fredsstillende, mens der var malkekøer i stalden. Men det 
manglende vaskevand fra malkestalden kombineret med kvi-
ernes mere tørre og klistrede gødning betød, at det var svært 
at få gyllen til at løbe rundt og ud af stalden.

For kvægbrugeren betød det, at der blev brugt meget tid på at 
forbedre forholdene, men desværre uden resultat. Gyllen stod 
i perioder op over spalterne, og kvierne var svære at holde 
rene. Ikke mindst klovene var svære at holde rene og tørre.  

Stalden var inddelt i hold. Figur 4.30 viser Hold 2 i stalden. 
Her stod gyllen op over spalten på besøgsdagen. Ved de øv-
rige hold stod gyllen ikke op over spalten, se figur 4.31. 

Pris for forbedring
Der er investeret i en ny hjælpeomrører. Investeringen er 
140.000 kr. i alt inkl. montering og el. Til sammenligning er 
der brugt mange mandetimer på at få gyllen væk fra stalden 
tidligere. Ikke mindst har udgiften til slamsuger været høj. 
Det har kostet 20-25.000 kr. om året.

Resultat
Den nye hjælpeomrører er monteret og gyllehåndteringen 
foregår nu tilfredsstillende. Der er ikke længere brug for 
slamsuger, og der står ikke længere gylle op over spalterne, 
og kvierne er betydeligt renere. Den næste tid vil vise, om 
klovsundheden også bliver bedre hos kvierne. 

4.6 Optimering af klovsundhed 

Diskussionen om klovsundhed er i de seneste år taget til. 
Der er desværre meget få besætninger i Danmark, der ikke 
har problemer med klovsygdomme. Det er derfor vigtigt, at 
gøre en indsats for at opnå en bedre klovsundhed. 

Flere undersøgelser viser, at en opblødt klov er mindre mod-
standsdygtig og dermed mere udsat for klovlidelser. Klovene 
skal derfor holdes tørre! Et tørt gulv medvirker til tørre klo-
ve. Bedst er det, om kloven også holdes ren.

Undersøgelser har ligeledes vist, at tråd på hjørnehjul, kæde 
eller skraber er direkte årsag til flere klovlidelser. Behandling 
af klovlidelser og efterfølgende effekt af klovlidelsen er for-
søgt opgjort. Hornrelaterede klovlidelser vil betyde en om-
kostning på 2.000-4.000 kr. pr. tilfælde. Der er altså penge 
at spare ved at reducere forekomsten af klovlidelser.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Det blev anbefalet, at der hurtigst muligt blev opsat 
en hjælpeomrører. Den skulle sikre, at der kom bevæ-
gelse i gyllen, og at gyllen derved kunne komme ud af 
stalden. Det skulle også overvejes at indsætte endnu en 
pumpe, der skulle sikre, at gyllen efterfølgende kom-
mer fra stalden og til gyllebeholderen. 

Figur 4.31. Spalter i de øvrige hold og spalter, som de ser ud efter 
optimering.

Figur 4.30. Gyllen stod op over spalterne i Hold 2.
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Eksempel 19 – Klovbad hos de malkende køer
I denne besætning var der et stort ønske om at nedbringe 
forekomsten af klovlidelser hos de malkende køer. En del 
køer havde fået forbindinger og sko på ved de sidste klov-
beskæringer. Opgørelser fra de sidste klovbeskæringer blev 
løbende drøftet med besætningens klovbeskærer. 

Der blev ikke vasket klove på køerne, men de fik klovbad 
med hydratkalk én gang om ugen. Der blev klovbeskåret ca. 
to gange årligt.

Figur 4.32. Når klovbadene ikke er i brug, skal de fjernes.
FORSLAG TIL FORBEDRING
Det blev foreslået, at kvægbrugeren fortsatte med at be-
nytte klovbad med hydratkalk. Det blev desuden anbefa-
let at investere i endnu et klovbad, så der er klovbad i hele 
gangbredden, når køerne går retur fra malkning. Skulle 
køerne stadig finde på at smutte uden om klovbadet, kan 
der opsættes en midlertidig afspærring, fx i form af en låge 
eller lignende. 

For at opnå den bedste effekt af klovbadet skal klovene 
være så rene som muligt, inden det benyttes. Ved at va-
ske klovene i malkestalden vil klovene således være rene, 
når køerne går retur fra malkning gennem klovbadet. Det 
blev anbefalet, at vaske klovene manuelt i malkestalden to 
gange om ugen og altså den ene gang i forbindelse med at 
køerne skulle igennem klovbadet med hydratkalk.

Når alle køer har været igennem klovbadene, skal disse fjer-
nes. Et beskidt klovbad kan have modsat effekt, dvs. kloven 
påføres skidt frem for at blive desinficeret. På figur 4.32 ses 
en ko i den besøgte stald, der går gennem klovbadet. Koen 
vælger badet uden væske, men med gødning. Badene skal 
derfor væk, når malkning og klovbehandling er overstået.

Der skal fortsat klovbeskæres to gange årligt – men tre 
gange blev anbefalet, når der er klovproblemer. Køer med 
lange klove går unaturligt, langt tilbage på ballen. Det øger 
risikoen for klovsygdomme. 

Pris for forbedring
Investeringen i endnu et klovbad ville være ca. 2.000-
2.500 kr. 

Resultat
Køernes klove vaskes nu konsekvent to gange ugentligt – 
den ene gang opfølges med klovbad indeholdende hydrat-
kalk. Når alle køer har været igennem, fjernes klovbadet.

Klovbeskæring er desuden øget fra hvert halve år til hver 
femte måned. Resultatet af den øgede fokus på klovsund-
hed vil vise sig over tid og afspejles formentlig i klovbeskæ-
rerens registreringer allerede ved næste klovbeskæring.
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Eksempel 20 – Klovvasker hos de malkende køer
Klovlidelser hos de malkende køer er desværre ret udbredt. 
I dette eksempel omtaler besætningsejeren primært Digital 
Dermatitis og nydannelser. Besætningens klovbeskærer be-
kræftede, at der dels var tale om Digital Dermatitis og ny-
dannelser, og dels tilfælde af hulvæg (se optimeringsbeskri-
velse under eksempel 22). 

Køerne blev klovbeskåret ca. tre gange årligt. Første klovbe-
skæring af dyret skete altid efter første kælvning. Der blev 
ikke vasket klove på køerne, men investering i en klovvasker 
blev overvejet. 

Pris for forbedring
Investering i klovvasker inkl. montering har kostet landman-
den 75.000 kr.

Resultat
Der er indsat en klovvasker i returgangen. Besætningen klov-
registrerer, og det har derfor været muligt at lave en meget 
nøjagtig opgørelse før og efter optimering med klovvasker. 
Figur 4.33 og 4.34 viser forekomsten af klovlidelser i besæt-
ningen før og efter optimering. Data er trukket ud blot to en 
halv måned efter klovvaskeren blev taget i brug. Data kan 
derfor ikke bruges entydigt, men de giver dog en god indika-
tion om, i hvilken retning klovsundheden går.

Som det fremgår af figurerne, er der tale om, at antallet af 
klovlidelser er på det samme niveau, men graden af lidel-
serne er mindre. Der er færre tilfælde med mindst én svær 
klovlidelse og flere tilfælde med mindst én let klovlidelse – 
ingen svære.

I besætningen, hvor klovvaskeren er indsat, er der endnu 
ikke foretaget yderligere tiltag for at få rene gangarealer i 
stalden heriblandt på tværgangene. Det er vigtigt, endnu 
engang, at understrege, at den bedste effekt af klovvaskeren 
opnås ved at der samtidigt lægges ekstra arbejde i rengøring 
af staldens øvrige gangarealer. 

Generelt set er det første prioritet at holde gang- og hvile-
arealer rene og anden prioritet at indsætte en klovvasker.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Der blev anbefalet at opsætte en klovvasker i returgangen. 
Returgangen blev opmålt ved besøget, og der syntes fin 
plads til en klovvasker. 
 At indsætte en klovvasker kan være en hjælp i forbin-
delse med at komme klovlidelserne til livs – MEN den gør 
ikke hele arbejdet. Det er vigtigt, at der samtidig sættes ind 
på de andre områder, såsom renhed af gulve / sengebåse 
og at skarpe kanter / ujævnheder fjernes. 
 I denne besætning blev den ene tværgang brugt i for-
bindelse med returgang fra malkestald. Tværgangen blev 
skrabet efter malkning, det betød, at køerne skulle passere 
en våd tværgang, inden de kom ud til gangarealet. Klovva-
skeren vil altså betyde rene klove, som umiddelbart efter 
vil blive beskidte igen på tværgangen.
 Klovbeskæreren omtalte nydannelser. Nydannelser 
kommer ofte, hvis kloven er i et konstant fugtigt miljø 
og dermed mere udsat for infektioner. I sengebåse med 
halmmadrasser er der risiko for, at koen får fugtige klove. 
I det foregående (afsnit 4.4 eksempel 10) er uddybet for-
hold, der kan føre til renere og mere tørre sengebåse.
 Klovbeskæreren omtalte Digital Dermatitis. Digital Der-
matitis forebygges som udgangspunkt ved, at der tænkes 
i hygiejne og logistik. Ved at klovene vaskes jævnligt, kan 
bakterien ikke leve. Den lever nemlig iltfattige steder. Et 
iltfattigt sted er fx på en klov, der er meget tildækket med 
gødning og lignende. Det er derfor også meget vigtigt, 
at kloven forbliver ren, det vil sige, at der skal være rene 
gangarealer. 
 Der skal fortsat klovbeskæres tre gange årligt for at und-
gå ’lang tå’ og dermed at køerne går langt tilbage på ballen. 
Det vil nemlig øge risikoen for klovsygdomme. Tilsvarende 
er det særdeles vigtigt, at kvierne klovbeskæres, inden de 
kommer til kostalden. 
 Det anbefales at begynde at klovbeskære kælvekvi-
erne. Kælvekvierne skal klovbeskæres senest fire uger før 
kælvning. En senere beskæring, evt. efter kælvning, har 
negativ betydning for kælvekviens senere klovstilling. Hvis 
der først er sket en skade på klovstillingen, kan det være 
svært at få den rettet op igen.
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Pris for forbedring:
Gummiplader kan bl.a. købes hos inventarforhandlerne til 
275-300 kr. pr. m2.

Resultat
Gummiplader er købt og monteret – de næste klovbeskærin-
ger vil vise, om der er sket en forbedring af klovsundheden 
på ejendommen. 

Figur 4.36. Hjørnehjul efter optimering.Figur 4.35. Hjørnehjul med tydeligt afslid på pladen.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Klovbeskæreren blev interviewet angående de klovsyg-
domme, som forekom på den besøgte ejendom. En af 
dem var byld i den hvide linje. Årsagen til denne syg-
dom kan være, at koen har trådt på en kæde, et hjørne-
hjul eller lignende. Det kan altså være hjørnehjulet, der 
er årsag til køernes skader i disse tilfælde.

Det anbefales, at hjørnehjulene tildækkes med en gum-
miplade, se figur 4.36. Pladen skal dække hjørnehjulet 
og gerne lidt mere end det. Der må ikke være skarpe 
stålkanter, som køerne kan træde på. 

10,5%

67,7%

21,8%

Mindst én svær 
klovlidelse

Ingen 
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Figur 4.33. Klovregistrering før optimering.
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Figur 4.34. Klovregistrering efter optimering.

Eksempel 21 – Afskærmning af hjørnehjul på gang-
areal
Placering af hjørnehjul er ikke altid optimal for kotrafikken. 
I denne besætning var et af hjørnehjulene placeret foran 
indgangen til malkestalden, hvor alle køerne skulle passere. 
Pladen over hjørnehjulet har skarpe kanter, der kan give 
klovskader, hvis køerne træder på dem. Slid på pladen over 
hjørnehjulet (vist med den røde cirkel) viste, at køerne jævn-
ligt trådte på pladen, se figur 4.35.
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Eksempel 22 – Ujævnt gangareal ved returgang
På denne ejendom blev køerne delt i to hold, når de gik re-
tur fra malkning. Et hold med nykælvere mv. og et hold med 
øvrige køer. Holdet med øvrige køer fortsatte lige ud af re-
turgangen og over foderbordet, for at komme tilbage i hol-
det igen. 

I forbindelse med overgangen mellem returgang og foder-
bord var der en kant, hvor køerne kunne træde forkert. Figur 
4.37 viser kanten mellem spalter og foderbord. Kanten op-
stod, fordi spalten var sunket. 

Resultat
I skrivende stund er der endnu ikke foretaget ændringer på 
bedriften.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Digital Dermatitis bør som udgangspunkt forebyg-
ges ved, at der tænkes i hygiejne og logistik. 

Det blev anbefalet, at begynde med klovbeskæring 
af kvierne. Kvierne skal klovbeskæres senest fire uger 
før forventet kælvning. Det skyldes, at en senere be-
skæring eller beskæring efter kælvning vil have be-
tydning for koens senere klovstilling. Er der først sket 
en skade på klovstillingen netop her, kan det være 
svært at rette op på den igen.

Det anbefales at drive kvierne igennem et klovbad 
med hydratkalk. I denne stald kunne kvierne fint 
drives rundt til et klovbad i en af tværgangene. Det 
blev anbefalet, at gøre det én gang om ugen, ind-
til der kom styr på Digital Dermatitis. Helt optimalt 
ville det være, om det var muligt at vaske klovene 
inden klovbadet, men det ville kræve en ekstra ar-
bejdsindsats.

For at forebygge flere tilfælde / mere spredning, er 
det vigtigt, at der tænkes i smitteveje. Specielt når 
der skal flyttes dyr. Der må ikke flyttes dyr fra de 
ældre til de yngre, kun fra de yngste mod de ældste. 
Tilsvarende skal det overvejes, hvordan folk færdes 
rundt i staldene. Skal man gå rundt blandt dyrene, 
skal man starte i holdet med de yngste dyr og heref-
ter gå mod de ældste. Gå ALDRIG tilbage igen inde 
ved dyrene, da smitten kan trækkes rundt med støv-
lerne. Støvlerne skal rengøres og tørre, inden de kan 
benyttes blandt dyrene igen.

Netop støvler og støvlevask er vigtigt at tænke på 
i dagligdagen. Støvler bør skiftes inden adgang til 
ungdyrstalden. Alternativt kan man vaske støvlerne 
omhyggeligt og desinficere.

Endeligt må gulvene hos kvierne ikke være glatte. 
Hvis kvierne skrider ud, er der risiko for fald og klov-
skader. Ved at rilleskære gulv / spalter kan skridsik-
kerheden øges. 

FORSLAG TIL FORBEDRING
Når køer går på niveauforskelle, vil de blive lidt usikre og 
sætte farten ned. Det vil forsinke deres udgang fra malke-
stalden. Det skæve vrid i kloven vil ligeledes øge risikoen 
for klovskader. En af de klovskader, der kan opstå, er hul-
væg. 

Besætningens klovbeskærer fortalte, at hulvæg var fore-
kommende, hvilket kunne tyde på, at køerne enten slår 
kloven eller skrider ud. Skridsikkerheden på gangarealet 
var god. Nogle af skaderne formodes derfor at opstå på 
returgangen ved de sunkne spalter.

Spalter kan synke, når vederlaget underneden smuldrer, 
eller fordi det på anden måde ikke længere er, som da 
spalten blev lagt ned. Det blev anbefalet at udskifte veder-
laget under spalten. Derved skulle spalten tages op, og det 
løse hugges væk. Derefter skulle der laves et nyt vederlag, 
fx med hurtigt hærdende mørtel. Ved de næste par malk-
ninger skulle spalten overdækkes, så der ikke kom belast-
ning på vederlaget der. Her kunne der i en kort periode 
eventuelt tildækkes med en dørkplade.

Figur 4.37. Returgang hvor spalter er nedsunkne.

Eksempel 23 – Klovsundhed i kviestalden
I denne stald var der hos kvierne konstateret begyndende 
Digital Dermatitis.

Pris for forbedring
Rilleskæring kan udføres for ca. 35 kr. pr. m2.  

Resultat
Kvierne drives gennem klovbad med hydratkalk en gang om 
ugen. Det syntes at kunne holde Digital Dermatitis nede.



FarmTest Kvæg nr. 81 | Optimering af eksisterende kvægstalde | 2011 | Side 31

FORSLAG TIL FORBEDRING
Beregning af ventilationsbehovet viste, at åbningsare-
alet i dag er for lille i forhold til den varmeproduktion, 
der vil være i stalden. Det blev anbefalet at fjerne no-
get af muren for at få mere luft ind i stalden. Åbnings-
arealet kunne med fordel øges til en meter i hver side, 
gerne mere. 

Der bør være et åbningsareal i kippen svarende til 
luftindtagets areal i staldens sider. Åbningen i kippen 
var placeret over foderbordet, hvilket kunne betyde, 
at der kan blive behov for overdækning, hvis kippen 
åbnes mere.  

FORSLAG TIL FORBEDRING
Beregning af ventilationsbehovet viste, at åbningsarea-
let i dag er for lille i forhold til den varmeproduktion, 
der er i stalden. Det blev anbefalet, at brædderne foran 
åbningerne blev fjernet for at få mere luft ind i stalden. 
Åbningsarealet kunne med fordel øges til en meter i 
samme forbindelse. Der burde i stedet monteres gardi-
ner, som beskyttelse mod sne og slagregn mm., da der er 
sengebåse helt ude ved væggen.

Ved at lade mere luft komme ind i stalden, vil der blive 
et mindre fugtigt staldklima. Det vil bl.a. være positivt 
for klovsundheden.

FORSLAG TIL FORBEDRING
I denne stald er der ikke plads til en almindelig sepa-
rationsboks. En alternativ løsning kunne være at in-
vestere i et system, der fungerer ved hjælp af et mag-
netbånd, der påsættes koens ben. Båndet påsættes i 
malkestalden. Der opsættes en antenne, som aflæser 
magnetbåndet. Der skal være ca. 2,5 m væg til rådig-
hed til placering af antennen samt plads til separati-
onslågen. Antennen kan fint starte inde i malkestal-
den, hvor returgangen begynder.

I den aktuelle stald var der ikke plads nær malkestal-
den til at lave et separationsområde. Der var til gen-
gæld plads i en tilbygning, tæt på malkestalden. Ved 
hjælp af magnetbånd, antenne og låge kan køerne 
ledes til en boks, hvor de vil være separerede fra de 
øvrige køer.

Køerne skulle kun stå i denne boks midlertidigt indtil 
malkningen var ovre. Herefter kan de føres tilbage til 
fx et lukket sengebåseafsnit nær de øvrige køer. Det 
betyder, at den midlertidige separationsboks i den 
anden bygning kan anvendes uden fodring, da der er 
tale om meget kort ophold.

4.7 Optimering af ventilationsforhold

Eksempel 24 – Stald med lille ventilationsåbning
I stalden med de malkende køer er der luftindtag i staldens 
sider via en åbning i muren. Åbningen var i staldens ene side 
0,45 m og i staldens modsatte side 0,40 m. Der var en min-
dre åbning i tagryggen. 

Eksempel 25 – Stald med bræddetrempel
I denne stald blev det ligeledes drøftet, om der var luft nok i 
stalden med de malkende køer. I stalden med de malkende 
køer var luftindtaget i staldens sider via en bræddetrempel 
på ca. 0,85 m. Åbningen var begrænset grundet brædderne. 
Der var åben kip i tagryggen. 

Resultat
Det er planen at vælte muren, så der kan komme mere luft 
i stalden. Der investeres i overdækket kip i tagryggen i takt 
med, at økonomien tillader det. 

4.8 Separering af køer fra malkestalden

Uden en egentlig separationsafdeling kan der bruges lang 
tid på at fange køer til fx inseminering. I denne besætning 
var der et ønske om at kunne separere køerne fra malkes-
talden og over i et egentligt separationsafsnit. Der var ikke 
umiddelbart plads i nærheden af malkestalden.

Pris på forbedring
Denne form for separation ved malkestalden kan etableres 
for 60-80.000 kr. alt efter valg af system.

Resultat
I skrivende stund er der endnu ikke foretaget ændringer på 
bedriften.
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Figur 4.38. Adgangsområde ud til græsmark.

FORSLAG TIL FORBEDRING
Det anbefales, at der etableres en ordentlig drivvej, 
hvis kvierne fortsat skal have adgang til at gå ud. Driv-
vejen skal have et godt bærelag og være godt drænet. 

Den skal have fald til siderne, så vand kan løbe af eller 
have et velfungerende drænlag. Drivveje kan med for-
del anlægges på et højere niveau end det omgivende 
terræn. 

4.9 Etablering af drivvej til græsmarken

I denne besætning var der adgang for kvierne ud til marken 
gennem en åbning i siden af stalden. Arealet uden for stal-
den var meget optrådt / smattet, og kvierne skulle igennem 
et meget vådt område, inden de nåede ud på marken, se 
figur 4.38.

Pjecen ’Drivveje til køer’ giver god inspiration til anlægning 
af drivveje. 

Den findes på www.landbrugsinfo.dk 
– søg på ’pjece drivveje’.



FarmTest Kvæg nr. 81 | Optimering af eksisterende kvægstalde | 2011 | Side 33

5. Diskussion og anbefalinger

NOTE

Alle forandringer tager tid. Nogle kan man hurtigt 
se effekten af, men oftest vil der være tale om en 
længere tidsperiode. 

Men giv det tid – belønningen skal nok komme!

I denne FarmTest er besøgt seks forskellige staldanlæg og set 
mange måder at gøre tingene på. Anlæggene er gennemgået 
individuelt og optimeringsforslagene er meget forskellige fra 
ejendom til ejendom. Det er derfor meget vanskeligt at ge-
neralisere, når der tales om optimering. 

Der har dog været flere områder, hvor tiltagene har peget i 
samme retning. Vigtigst har det været, at ejeren / driftslede-
ren / de ansatte har været motiveret for at foretage de æn-
dringer, som bliver foreslået. Det er, meget naturligt, på de 
bedrifter, hvor forslagene er gennemført, at de største for-
bedringer er set. 

Ofte forekommer ændringerne meget små, men de kan 
have stor tidsmæssig betydning i det daglige. Det gør det 
helt oplagt at komme i gang med det samme. Er der flere 
ansatte på ejendommen, opdages det måske først ved læn-
gerevarende sygdom eller ferie, hvor mange småting den 
enkelte ansatte bruger tid på i det daglige, men som har be-
tydning for sundheden på lang sigt.

Anbefalinger 
Få din bedrift gennemgået af en uvildig person, der 
spørger ind til daglige rutiner og ser på din stald med 
nye øjne. Det kunne være:

 | Goldko- og kælvningsafdelinger. Er de optime-
rede?
 - Er der ro til kvien / koen?

 | Nykælvere. Lever stalden op til deres behov?
 - Er der en sengebås og en ædeplads pr. dyr til 

disse dyr?
 | Foderområde. Kan koen nå foderet?

 - Er der nakkeskader på dyrene?
 - Ligger foderet højere end koens ståsted?

 | Hvilearealet. Kan koen komme op og ned i senge-
båsen?
 - Står hun med to eller fire ben i båsen?
 - Ligger hun skævt i båsen?

 | Gangarealet. Kan koen komme til skade?
 - Er der skarpe kanter / hjørner / bolte / kæder, 

hun kan komme til skade på?
 | Skrabeanlægget. Kører det som tænkt?

 - Til tiden.
 - Til aflevering – helt til aflevering!

 | Ventilationen i stalden. Kommer der luft nok til 
køerne?
 - Er åbninger i siderne store nok?

Overvej om der er arbejdsrutiner / tidsrøvere, som du 
/ dine ansatte har vænnet dig / jer til at foretage dag-
ligt, men som kunne løses ved et simpelt serviceefter-
syn fra en fagmand.

Klove – hold dem så rene som muligt, det betaler sig!
Få altid en dialog med din klovbeskærer – om det 
han registrerer, når han har fat i dine dyr – samt de 
mulige årsager dertil. 

Får du forslag til enkelte ændringer / forbedringer af 
forholdene på din ejendom – så før ideerne ud i livet,  
det betaler sig at prøve!
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Anonym, 2010. Indretning af stalde til kvæg - Danske Anbe-
falinger. 5. udgave. Dansk Landbrugsrådgivning. Videncen-
tret for Landbrug. 184 pp.

6. Kilder
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Notat
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