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1. Sammendrag
15 bedrifter med overvågningskamera har deltaget i Farm-
Testen. I gennemsnit har bedrifterne fire kamera pr. bedrift 
og de har i gennemsnit haft kameraovervågning i tre år.

Kameraerne anvendes især til overvågning af kælvningsom-
rådet og køerne i kostalden, som det fremgår af figur 1.1.

1.1 Stor tilfredshed med kameraovervåg-
ning

Kvægbrugerne er tilfredse med kameraerne og kameraover-
vågningen. Flere udtrykte stor glæde over overvågningssy-
stemet. 

1.2 Høj kvalitet i overvågningen

Alle kvægbrugere synes, at kameraovervågningen giver de 
informationer, de har brug for.

64 % af kvægbrugerne synes, at de får holdt mere øje med 
dyr/dyregrupper, der kræver ekstra fokus, i særdeleshed køer 
som skal kælve. Resten synes overvågningen er den samme 
med eller uden kameraer.

1.3 Fordele ved kameraovervågning

Der er flere fordele ved kameraovervågning ifølge kvægbru-
gerne.

Figur 1.1. Anvendelsen af 
kameraerne.

Overblik over dyrene
Kameraerne gør overvågning af dyrene lettere og giver over-
blik. For eksempel kan man hurtigt se, om der er uro i stalden.

Øget overvågning
Kameraovervågning gør, at man overvåger på tidspunkter, 
hvor man normalt ikke kommer i stalden. Ydermere gør ka-
meraovervågning at man overvåger dyr som kræver ekstra 
fokus endnu mere.

Let adgang til overvågning alle steder
Via internettet er det muligt at koble op til overvågningska-
meraerne, uanset hvor man befinder sig.

Stor hjælp ved kælvninger
Overvågningskamera ved kælvningsområdet er en stor 
hjælp. Flere kvægbrugere påpegede, at overvågningskame-
raerne redder kalveliv. Overvågningskamera i kælvningsom-
rådet har følgende fordele: 
• Bedre overblik over kælvningerne
• Mulighed for at holde øje med kælvningsområdet/kælv-

ningerne uden at forstyrre køerne
• Arbejdsbesparende – man undgår forgæves ture til stal-

den
• Kan fx se, om koen er i gang med at kælve, om kalven 

vender rigtigt eller om koen har kælvet.

Overblik over automatisk udfodring
Kameraovervågning af den automatiske udfodring giver mu-
lighed for fx at holde øje med fodermængden ved foderbor-
det både dag og nat, og se om køerne har ædt op, inden nyt 
foder bliver udfodret. 
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Hjælp ved robotalarmer
Kameraer ved robotterne giver mulighed for at se, om der er 
en ko i robotten, og ved alarm kan man visuelt se, hvad pro-
blemet er fx fejl ved påsætning af malkesættet.

Overblik fra malkestalden
En skærm i malkestalden giver mulighed for at overvåge kø-
ernes vej til og fra malkestalden.

>>Kvægbrugere vurderede, at der er mange fordele 
og ingen ulemper ved kameraovervågning.

1.4 Adgang til overvågningen

Overvågningskamera kobles til internettet, når de instal-
leres, således at kvægbrugeren logger på overvågning via 
internettet. Fordelen ved opkobling via internettet er, at 
overvågningen kan tilgås overalt, blot der er internetadgang. 
Opkoblingen kan fx ske via smartphone/iPhone og er ifølge 
kvægbrugerne en meget velegnet og brugervenlig måde at 
følge overvågningen på. 

1.5 Pris på kameraovervågning

Kvægbrugerne havde investeret fra omkring 5.000 - 60.000 
kr. inkl. montering for kameraovervågningen. Prisen afspej-
ler køb af ét eller flere kameraer.

Prisen for et kamera afhænger af flere faktorer såsom; type, 
funktionalitet, kvalitet, tekniske krav for at få kameraover-
vågningssystemet i drift (fx krav til brugerens netværk) mm.

Anbefalingen fra kvægbrugerne: Køb et kvalitetskamera an-
befalet af en ekspert på området.

Figur 1.2. Overvågning af fælleskælvningsboks med et 360-gra-
ders motorstyret kamera, der sidder ca. 10 meter fra den stående 
ko.

Figur 1.3. Med et godt kamera med zoomfunktion kan man kom-
me helt tæt på koen. Her zoomes der ind på den stående ko på 
figur 1.2. 

1.6 Kameratyper i FarmTesten

Kameraerne hos kvægbrugerne i FarmTesten kan opdeles 
i to typer; fastmonterede og motorstyrede kameraer. Fast-
monterede kameraer kan ikke drejes, men kan have zoom-
funktion. Motorstyrede kameraer kan drejes, ofte 360 gra-
der, og har zoomfunktion.

1.7 Anbefalinger vedrørende kamerakøb

1.7.1 Kameratypevalg
• Vælg et motorstyret 360-graders kamera med zoom-

funktion til kostalden. Det giver et godt overblik over 
stalden, og zoomfunktionen gør det muligt at komme 
tæt på køer og områder i stalden.

• Til overvågning af en fælleskælvningsboks kan det være 
tilstrækkeligt at vælge et fastmonteret kamera med 
zoomfunktion.

• Til overvågning af en kælvningsafdeling bestående af et 
fælles højdrægtighedsområde og enkeltkælvningsboks 
anbefales et 360-graders motorstyret kamera. 

Men….
• Om kameraet skal være fastmonteret eller motorstyret 

afhænger af behov, og hvad kameraet skal overvåge. 
Forhør dig hos en it-ekspert1 med speciale i kameraover-
vågning om, hvilken kameratype der er mest velegnet til 
netop dit formål og behov

1.7.2 Krav til kamera
• Ved køb af fastmonteret kamera – køb et kamera med 

zoomfunktion
• Vælg et kamera med indbygget mikrofon. Det giver 

mulighed for at høre lyd fra det overvågede område
• Vælg et infrarødt kamera som også fungerer om natten/i 

tusmørke

1  Se liste over overvågningskameraeksperter side 14.
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1.7.3 Køb af overvågningskamera
• Rådfør dig med eksperter/firmaer på kameraovervåg-

ningsområdet ved køb af kamera
• Firmaet/eksperten bør tidligere have leveret kameraud-

styr til stalde

>>Kameraovervågning er et komplekst område

Ifølge en ekspert i overvågningskameraer er det van-
skeligt at sige generelt, hvilken kameratype kvæg-
brugerne skal vælge. Det afhænger af mange ting, fx:
• Hvor og hvad skal det filme?
• Hvilke funktioner skal kameraet have?
• Hvilke behov skal det indfri hos kvægbrugeren?

Figur 1.4. Med et 360-graders motorstyret kamera er det muligt 
at se flere forskellige områder af kælvningsområdet – her fælles 
højdrægtighedsområdet.

Figur 1.5. …og her en enkeltkælvningsboks. Begge er fotos af 
skærmbilleder på pc.
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Kameraovervågning er relativt udbredt i danske kvægstalde.

2.1 Kameraer i FarmTesten

I gennemsnit har bedrifterne i FarmTesten fire kameraer 
hver, men der er stor spredning: Fra ét til 11 kameraer pr. be-
drift. Bedrifterne har i gennemsnit haft kameraovervågning i 
tre år (fra et halvt til fem år).

Den gennemsnitlige bedriftstørrelse for de 15 bedrifter i 
FarmTesten er på 293 køer. Alle køer ligger i sengebåse. 64 
% af køerne bliver malket i AMS og 36 % i malkestald eller 
karrusel.

43 % af kvægbrugerne anvender kameraerne dagligt. Især 
kvægbrugerne med kamera i kostald benytter kameraover-
vågningen dagligt til at få overblik over køerne. Resten af 

2. Resultater

Figur 2.1. Kamera placeret midt i kostalden (se pil) gør det muligt 
at se alle køer i stalden.
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Figur 2.2. Anvendelsen af 
kameraerne.

kvægbrugerne anvender kameraerne ugeligt eller i perioder 
såsom ved kælvninger, ved robotalarmer og ved behov.

2.2 Anvendelse af overvågning

Kameraerne bliver især anvendt til overvågning af kælv-
ningsområdet og køerne i kostalden, som det fremgår af 
figur 2.2. 

Anvendelse af kameraerne - forklaring til parametrene på 
x-aksen i figur 2.2:
• ”Kælvningsområde”: Fælleskælvningsboks eller enkelt-

kælvningsbokse. På nogle bedrifter også muligt at se 
goldkøer og højdrægtige køer (fælles højdrægtigheds-
område).

• ”Kostald”: Malkende køer, i robotstalde ofte også muligt 
at se opsamlingspladsen og robotterne.

• ”Robot og opsamlingsplads”: Køerne i robotterne og på 
opsamlingspladsen.

• ”Opsamling malkestald”: Kodriver, køer på opsamlings-
plads eller køer ved opsamling mellem sengebåse.

• ”Nykælvere”: Nykælverhold.
• ”Foderbord”: Foderbord med automatisk udfodring.
• ”Malkestald”: Køer og personer i malkestalden, se afsnit 

2.2.1.
• ”Returgang og separationsafsnit”: Se den første del af 

returgangen fra malkestalden plus se separationsafsnit 
ved siden af returgangen, se afsnit 2.2.1.

• ”Returgang og separationsenhed”: se den sidste del af 
returgangen samt separationsenheden, se afsnit 2.2.1.



FarmTest, Kvæg nr. 84 | Kameraovervågning | 2013 | Side 9

De fleste bedrifter har kameraer placeret flere steder; fx 
både i kostald og ved kælvningsområde.

2.2.1 Skærm i malkestalden
To kvægbrugere har en skærm opsat i malkestalden (figur 
2.3) og kunne herfra følge køernes vej til henholdsvis opsam-
lingsplads eller opsamling mellem sengebåse, og fra malke-
stalden via returgang til stalden. Yderligere kunne den ene 
kvægbruger se separationsenhed og separationsafsnit. Det 
giver mulighed for at se og have overblik over, om kotrafik-
ken ”glider” i returgangen og i separationsenheden. Kvæg-
brugeren ønskede at se separationsafsnittet, for at holde øje 
med om inseminør eller dyrlæge er kommet.

Den anden kvægbruger kunne fra malkestalden bl.a. overvå-
ge tankrummet (figur 2.5) for at se, om slangen er påsat.

2.3 Motivation for investering i kamera-
overvågning

Kvægbrugerne kom med følgende begrundelser for, hvorfor 
de har investeret i kameraovervågning: 

• Overvåge kælvningsområde
 - Holde øje med kælvningerne
 - For at redde flere kalve

Figur 2.4. Fra malkestalden (figur 2.3) giver kameraet (se pil) mu-
lighed for at se returgang og separationsafsnit. 

Figur 2.3. En skærm (se pil) i malkestalden gør det let at holde øje 
med køernes vej til og fra malkestalden. 

Figur 2.5. Overvågning af tankrummet.

• Overblik
 - Over dyrene
 - Over kælvningerne
 - Over automatisk udfordring
 - Over robotterne

• Tryghed - på forkant med tingene 
• Vild med IT og mulighederne det giver
• Mulighed for overvågning via ekstern adgang
• Kunne foretage overvågningen hjemmefra

 - Elimere den fysiske afstand mellem beboelse og stald.

>>Ifølge kvægbrugerne lever kameraovervågningen 
fuldt op til de forventninger, de havde ved investe-
ringen.

2.4 Fordele ved kameraovervågning

Neden for gennemgås de fordele som kvægbrugerne frem-
hævede ved overvågningskamera. 

Overblik over dyrene
Kameraovervågning gør overvågning af dyrene lettere og 
giver overblik. Det er muligt hurtigt at danne sig et overblik 
over dyrene og fx se, om der er ro i stalden. Det giver tryg-
hed.

Øget overvågning
Kameraovervågning gør det muligt at overvåge på tidspunk-
ter, hvor man normalt ikke kommer i stalden. Ydermere giver 
kameraovervågning mulighed for øget overvågning af dyr, 
der kræver ekstra fokus.

Let adgang til overvågning
Via internetadgang er det muligt at koble op til overvåg-
ningskamera uanset hvor, man befinder sig.

Stor hjælp ved kælvninger
Rigtig mange af kvægbrugerne fremhævede og værdsatte 
den store hjælp, som kameraovervågning giver i forbindelse 
med kælvninger. Flere kvægbrugere påpegede, at overvåg-
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ningen simpelthen redder kalveliv. Kvægbrugerne nævnte 
fordele som: 
• Bedre overblik over kælvningerne
• Mulighed for at holde øje med kælvningsområdet/kælv-

ningen uden at forstyrre køerne
• Arbejdsbesparende – man undgår forgæves ture til stal-

den
• Kan se, om koen er i gang med at kælve, om kalven ven-

der rigtigt ved kælvning, og om koen har kælvet.

Overblik over automatisk udfodring
En kvægbruger har kamera ved foderbordet for at kunne 
overvåge den automatiske udfordring. Herved kunne han fx 
holde øje med fodermængden ved foderbordet både nat og 
dag, og se om køerne har ædt op inden nyt foder udfodres.

Hjælp ved robotalarmer
Tre kvægbrugere havde kameraer siddende ved robotterne, 
henholdsvis på opsamlingspladsen eller i robothuset (figur 
2.8).  Herfra er det muligt at se, om der er en ko i robotten og 
visuelt se, hvad problemet er ved en robotalarm fx fejl ved 
påsætning af malkesættet (figur 2.9). Kvægbrugerne anvend-
te kameraovervågningen ved stort set alle alarmer, idet det 
er til stor visuel hjælp.

Figur 2.6. Overvågning af fælleskælvningsboks med et 360 gra-
ders motorstyret kamera, der sidder ca. 10 meter fra den stående 
ko.

Figur 2.7. Med et godt kamera med zoomfunktion kan man kom-
me helt tæt på koen. Her zoomes der ind på den stående ko på 
figur 2.6.

Figur 2.8. Kameraovervågning af robot er en stor hjælp ved robo-
talarmer. Pilen peger på kameraet.

Figur 2.9. Med kameraet på figur 2.8 er det muligt at holde øje 
med robotarmen og påsætning af pattekopper.

Overblik fra malkestalden
En skærm i malkestalden giver mulighed for at overvåge kø-
ernes vej til og fra malkestalden.

>>Kvægbrugere vurderede, at der var mange fordele 
og ingen ulemper ved kameraovervågning.

2.5 Kvaliteten af overvågningen

Alle kvægbrugere synes, at kameraovervågningen giver de 
informationer, de har brug for. Flere syntes de har bedre 
overblik over dyregrupper som har behov for øget fokus.

Det er vigtigt, at kameraet viser det, der er behov for at se. 
På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst, vurderer kvægbruger-
ne kvaliteten af kameraovervågningen, altså om de kan se 
det, de ønsker at se, til et gennemsnit på 4,6.

64 % af kvægbrugerne synes, at de får holdt mere øje med 
dyr, der kræver ekstra fokus – i særdeleshed køer, som skal 
kælve. Resten synes overvågningen af dyr, der kræver ekstra 
fokus, er den samme med eller uden overvågningskamera.
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Figur 2.10. Skærm (se pil) ved karrusel til overvågning af køernes 
vej til og fra malkestalden.

2.6 Info om kameraerne

Der findes flere typer af kameraer. Der er mulighed for at 
vælge mellem analoge kameraer og IP kameraer. Indenfor 
disse to typer er det muligt at vælge mellem fastmonterede 
kameraer og motorstyrede kameraer.

Analoge kameraer er de billigste kameraer og udvalget af dem 
er stort. Kameraerne tilsluttes en harddiskoptager, som lag-
rer optagelserne. Via harddiskoptageren kan man logge på sit 
overvågningssystem og følge optagelserne over internettet – 
enten fra pc eller smartphone. IP-kameraer kan tilkobles net-
værket i stalden og kan betjenes vis internettet og smartpho-
ne. De er drejbare op til 360 grader og har zoomfunktion. 

Begge kameratyper kan i dag fås i HD udgave. HD står for 
High-Definition. HD kameraer har den største opløsning og 
giver dermed et langt skarpere og et endnu mere detaljeret 
billede.

>>Om kameraet skal være fastmonteret eller motor-
styret, afhænger af behovet, og hvad kameraet skal 
overvåge. Forhør dig hos en it-ekspert1 med speciale 
i kameraovervågning om hvilken kameratype, der er 
mest velegnet til dit formål og behov.

Kameraerne hos kvægbrugerne i FarmTesten er både fast-
monterede og motorstyrede. Fastmonterede kameraer kan 
ikke drejes, men kan have zoomfunktion. Motorstyrede 
kameraer kan drejes, ofte 360 grader, og har altid zoomfunk-
tion.

>>Valg af fabrikat og model afhænger af mange fak-
torer, såsom hvad der skal overvåges, brugernes be-
hov, udbyder og pris.

2.6.1 360-graders, motorstyret kamera i kostal-
den
Stort set alle kameraer, der sad i kostalden, var 360-graders, 
motorstyrede kameraer med zoom. Et 360-graders, motor-
styret kamera er meget velegnet i kostalden, fordi det kan 
drejes, hvilket giver overblik over hele stalden, og zoomfunk-
tionen gør det muligt at komme tæt på udvalgte køer og 
områder i stalden.

Nogle af de 360-graders, motorstyrede kameraer kan zoome 
så meget, at det er muligt at se køernes øremærkenummer. 
Muligheden for dette afhænger dog af afstanden mellem 
kamera og ko. 

>>Vælg et 360-graders, motorstyret kamera med 
zoomfunktion i kostalden.

2.6.2 Kameravalg i kælvningsområdet
I kælvningsområderne er der oftest fastmonterede kame-
raer, hhv. med eller uden zoomfunktion. De fastmonterede 
kameraer filmer fælleskælvningsboksen eller en-to enkelt-
kælvningsbokse hver. 360-graders, motorstyrede kameraer 
bliver også benyttet i kælvningsområdet.

I kælvningsområdet er både et fastmonteret og et 360-gra-
ders, motorstyret kamera velegnet. Et 360-graders, motor-
styret kamera er dog op til 3-4 gange dyrere end et fastmon-
teret kamera.

Figur 2.11. 360-graders, motorstyret kamera er velegnet til over-
vågning i kostalden.

Figur 2.12. Fastmonteret kamera med zoom kan være velegnet 
ved kælvningsboksen. 

1 Se liste over overvågningskamera eksperter side 14.
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Er det en fælleskælvningsboks, der skal overvåges, er et fast-
monteret kamera ofte tilstrækkeligt.

Skal kameraet overvåge hele kælvningsområdet, bestående 
af flere enkeltkælvningsbokse og et fælles højdrægtigheds-
område, er et 360-graders motorstyret kamera med zoom 
bedst (figur 2.13 og 2.14). Med dette kamera er det mu-
ligt både at se enkeltkælvningsbokse og fælles højdrægtig-
hedsområde. Er der relativt mange kælvningsbokse, kan to 
360-graders, motorstyrede kameraer være nødvendige. I 
forhold til at investere i flere fastmonterede, dog billigere, 
kameraer til enkeltkælvningsbokse og fælles højdrægtig-
hedsområde, er en investering i et 360-graders, motorstyret 
kamera i de fleste tilfælde en billigere løsning.

>>Overvågning af fælleskælvningsboks:
Afhængig af fælleskælvningsboksens størrelse kan 
det være tilstrækkeligt og billigst at vælge et fast-
monteret kamera med zoomfunktion til overvågning 
af fælleskælvningsboksen.
 
>>Overvågning af fælles højdrægtighedsområde og 
enkeltkælvningsbokse:
Til overvågning af en kælvningsafdeling bestående 
af et fælles højdrægtighedsområde og enkeltkælv-
ningsbokse anbefales et 360-graders motorstyret 
kamera.

2.6.3 Zoomfunktion
Zoomfunktionen i de motorstyrede 360-graders kameraer 
er meget værdsat af kvægbrugerne. Kvægbrugere med fast-
monteret kamera uden zoomfunktion ved kælvningsboks 
savnede denne funktion, til fx at se hvilken vej kalven ven-
der. Derfor er anbefalingen ved køb af et fastmonteret ka-
mera, at vælge ét med zoomfunktion.

>>Ved køb af fastmonteret kamera: Køb et kamera 
med zoomfunktion.

>>Kvægbrugernes anbefaling: Husk zoomfunktion.

Figur 2.13. Med et 360-graders, motorstyret kamera er det muligt 
at se flere områder i kælvningsområdet – her fælles højdrægtig-
hedsområdet...

Figur 2.14. …og her enkeltkælvningsboks. Begge er fotos af 
skærmbilleder på pc.

2.6.4 Lyd
Flere kvægbrugere påpegede, at de er meget glade for, at de 
kunne høre lyd fra det overvågede område via indbyggede 
mikrofoner i kameraerne. Derved kan de fx bedre fornem-
me, om kælvningen er i gang, eller om der er uro i stalden.

Kvaliteten af lyden varierer fra kamera til kamera. En kvæg-
bruger udtalte, at han ville ønske, at lyden var bedre, så han 
bedre kan høre, om kælvningen er i gang.  

Ikke alle kameraer kan gengive lyd.

>>Kvægbrugernes vurdering (skala 1-5, hvor 5 er bedst): 
Kameraets funktion (brugervenlighed, zoomfunkti-
on, drejefunktion, lyd mm.) Gns. på 4,5.

2.6.5 Brug om natten
Alle kvægbrugerne anvender kameraet/kameraerne om nat-
ten – især til overvågning af kælvningsområdet.
 
Over halvdelen af kvægbrugerne synes, at kameraerne fun-
gerer lige så godt om natten som i dagslys. Få synes, at bille-
det kan blive lidt sløret om natten. 

>>Kvægbrugernes vurdering (skala 1-5, hvor 5 er bedst): 
Hvor godt fungerer kameraet om natten? Gns. på 4,3.

De fleste kameraer viser optagelserne i sort/hvid om natten 
og i farver i dagslys. Ved brug om natten bliver synslængden 
ofte begrænset. For at et kamera kan fungere om natten, 
skal det være et infrarødt kamera.
 
Alle steder var områder, der skulle overvåges, oplyst. Kvæg-
brugerne oplyste, at der var 25-100 lux. Krav til lysstyrken 
afhænger bl.a. af kameratype og afstand til motivet. For 
kvægbrugeren med orienteringslys (25 lux) fungerer kame-
raet tilfredsstillende om natten. Kvægbrugeren med 100 lux 
vurderede, at denne lysstyrke er mere end tilstrækkelig for, 
at kameraet fungerer tilfredsstillende om natten.
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>>Kvægbrugernes vurdering (skala 1-5, hvor 5 er bedst): 
Kameraets billedkvalitet i dagtimer? Gns. på 4,4.

2.7 Tilgang til overvågningen

80 % af overvågningssystemerne er opkoblet til internettet, 
således at kvægbrugeren logger på overvågning via internet-
tet. 7 % af kvægbrugerne har valgt ikke at koble kameraerne 
til internettet, selvom det også her er muligt. 13 % af kvæg-
brugerne (lig med to kvægbrugere) har systemet CowCam. 
Disse kvægbrugere har valgt ikke at koble systemet til inter-
nettet.

CowCam er en komplet kameraløsning. Overvågningen er 
visuel på en pc, smartphone og en medfølgende LCD-moni-
tor. Systemet kan tilsluttes internettet. Kameraet har ingen 
zoomfunktion og er ikke drejbart.

Fordelen ved opkobling via internettet er, at overvågningen 
kan tilgås overalt, hvor der er internetadgang.

Fysisk tilgås overvågningen oftest via pc i stuehuset, på stald-
kontoret eller via ekstern adgang (internettet). 

Figur 2.15. Overvågning via pc på staldkontoret er det mest al-
mindelige.

Ekstern adgang er populær og giver fx de ansatte mulighed 
for at benytte overvågningssystemet hjemmefra via inter-
netadgang. Stationær pc, bærbar, tablet eller smartphone/
iPhone bliver brugt ved ekstern adgang.

2.7.1 Brug smartphone
To kvægbrugere benytter via ekstern adgang henholdsvis 
iPhone og smartphone til at tjekke overvågningen. De to 
kvægbrugere er rigtigt glade for at anvende telefonen og be-
nyttede den mere end pc’en.

Yderligere tre kvægbrugere vidste, at de kunne anvende 
smartphone/Iphone i deres system, men anvender det ikke.

Ekstern adgang kan give billedforsinkelse
En kvægbruger påpegede, at ved brug af ekstern adgang, 
oplever han en vis forsinkelse, så billedet flytter sig i hak. Ved 
brug af pc på staldkontor forekommer disse problemer ikke.  

FarmTesten har forhørt sig hos en ekspert inden for kame-
raovervågningsområdet, der sælger kameraer til kvægbru-
gerne. Han bekræfter, at der ved brug af ekstern adgang kan 
være en forsinkelse, idet kvaliteten af den eksterne adgang 
afhænger af internetdækning og uploadshastighed.

>>Kameraovervågningsekspert:
Hvilke minimumskrav er der til kvægbrugernes inter-
netforbindelse?
 ”Det er ikke muligt at definere et minimumskrav. 
Det største problem er ofte uploadshastigheden, dvs. 
hastigheden hvormed kameraet sender til internet-
tet, smartphonen mm. Den kan være for lav. Det be-
tyder ikke, at systemet ikke virker, men at dyrene 
kan flytte sig i ryk.”

2.8 Driftsikkerhed og holdbarhed

79 % af kvægbrugerne har ikke oplevet problemer med 
kameraernes driftsikkerhed. 21 % af kvægbrugerne har 
oplevet småproblemer med driftsikkerheden, såsom et ka-

Figur 2.16. Ind imellem tv-programmerne i stuen er det også mu-
ligt at følge med i kostalden.

Figur 2.17. Smartphone er et meget velegnet redskab i kamera-
overvågningen. 
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mera ude af drift. Ingen vurderede problemerne til at være 
slemme. 

Ingen kvægburgere har haft problemer med kameraernes 
holdbarhed. Kvægbrugerne har i gennemsnit haft kamera-
erne i ca. to år. Kvægbrugerne vurderer kameraernes driftsik-
kerhed og holdbarhed til 4,4 i gennemsnit på en skala fra 1 
til 5, hvor 5 er bedst.

>>Kameraovervågningsekspert:
 ”God holdbarhed er vigtigt for kameraer, der be-
nyttes i stalde. Det gør kameraerne dyrere, end dem 
man kan købe i almindelige butikker.”

2.9 Skiltning om kameraovervågning

Størstedelen af bedrifterne skilter ikke med, at stalden er 
overvåget. Kun på få bedrifter er der skiltet (figur 2.18).

>>Kameraovervågningsekspert:
 ”Sammen med kameraovervågningssystemet le-
verer vi skilte om kameraovervågning til opsætning. 
Kvægbrugerne skal selv sætte dem op. Vi opfordrer 
dem til det, idet der i langt de fleste kvægstalde kom-
mer flere forskellige personer, fx chauffører og inse-
minører.” 

2.9.1 Kameraovervågning og ansatte
På de bedrifter, som har ansatte i stalden, bliver kamera-
overvågningen ofte også anvendt af de ansatte. De ansatte 
er altid informeret om, hvor stalden er overvåget.

Enkelte kvægbrugere har fravalgt kameraovervågning af be-
stemte områder på bedriften af hensyn til de ansatte. For 
eksempel har en kvægbruger bevidst valgt ikke at overvåge 
malkestalden. Han syntes, at malkestalden skal være overvåg-
ningsfrit område for de ansatte. Hos en anden kvægbruger 
havde fodermesteren ytret ønske om overvågning af hele stal-

Figur 2.18. Vi opfordrer til at skilte med kameraovervågning.  

den og ikke kun kælvningsområdet i forbindelse med indkøb 
af kameraovervågning. Det har kvægbrugeren dog fravalgt, 
idet han ikke ønskede at overvåge sit personale. 

2.10 Stor tilfredshed med overvågnings-
kameraer

87 % af kvægbrugerne har ikke fortrudt, at de har købt over-
vågningskamera. Flere af kvægbrugerne udtrykker stor glæ-
de over overvågningssystemet. 
 ”Det er guld værd,” udtalte en kvægbruger, som har over-
vågning af køerne, af den automatiske udfodring og af ro-
botterne.

>>Kvægbrugernes vurdering (skala 1-5, hvor 5 er 
bedst): Indfrier kameraet dine forventninger og 
krav? Gennemsnit på 4,4.

13 % af kvægbrugerne (svarende til to kvægbrugere) har 
delvist fortrudt køb af kameraovervågning. En kvægbruger 
har fortrudt, at han har opsat kamera til overvågning af op-
samlingsplads ved robotterne. Han bruger det ikke, fordi det 
ikke giver brugbar information. Investering i kameraovervåg-
ning af kælvningsområdet har han ikke fortrudt. En anden 
kvægbruger har brugt ca. 50.000 kr. på overvågningskame-
raer, men synes ikke de var så mange penge værd.

>>Kvægbrugernes vurdering (skala 1-5, hvor 5 er bedst): 
Samlet tilfredshed med kameraudstyret og kamera-
overvågningen? Gns på 4,4.

2.11 Eksperter i overvågningskameraer

Alle kvægbrugere, pånær kvægbrugerne med CowCam, hav-
de kontaktet it-eksperter på kameraovervågningsområdet i 
forbindelse med købet af kamera. Følgende firmaer har hjul-
pet, vejledt og solgt kameraovervågning til kvægbrugerne:

• Alulette – www.alulette.dk
• Dansk Farmer IT – www.dfit.dk
• D.E. TekniQ – www.detekniq.dk
• Jysk IT – www.jlbr.dk/jyskit
• LandboNord – www.landbonord.dk
• TNM IT – www.tnmgruppen.dk/tnmit.

Kvægbrugerne var tilfredse med den rådgivning og vejled-
ning, de havde fået fra firmaerne, og som i sidste ende havde 
resulteret i køb af ét eller flere kameraer. Derfor er anbefa-
lingen fra kvægbrugerne til andre kvægbrugere, som overve-
jer køb af kameraovervågning: At kontakte en ekspert eller 
et firma på området. Det er vigtigt, at eksperten/firmaet 
tidligere har leveret kameraudstyr til stalde. De har viden på 
området og de ved hvilke systemer, der er afprøvede og som 
fungerer i det krævende klima, der er i kvægstalde. Derved 
reduceres risikoen for fejlkøb væsentligt.
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>>Kameraovervågning er et komplekst område. 
Spørg derfor en it-ekspert med speciale i kamera-
overvågning  til råds ved køb af kamera.

>>Kameraovervågningsekspert:
Hvilket kamera/kameratype skal kvægbrugerne vælge?
 ”Det er ikke enkelt at sige. Det er lidt som at spør-
ge om, hvilken mobiltelefon, man skal vælge”.
Hvad skal kameraovervågningen minimum kunne?
 ”Det er vanskeligt at give et entydigt svar på. Det 
afhænger af mange ting, fx kameratype, hvor det 
skal sidde og hvad der skal filmes”.

>>Kameraovervågningsekspert:
Hvad bør man minimum give for et 360-graders motor-
styret kamera?
 ”Det er ikke muligt at give et bud på. Det afhænger 
blandt andet af, hvad der skal til, fx om brugeren har 
netværk, for at få systemet til at køre”.

2.12 Pris for kameraovervågning

Kvægbrugerne, med undtagelse af kvægbrugerne med 
CowCam, havde investeret fra omkring 10.000 kr. op til 
60.000 kr. inkl. montering for kameraovervågningen. Det er 

dog begrænset, hvor meget dette prisniveau fortæller om 
prisen for kameraovervågning. Idet de afspejler køb af både 
ét og flere kameraer samt nødvendigt tilbehør. 

Prisen for et kamera er afhængig af flere faktorer såsom 
type, funktionalitet, kvalitet, behov for at få kameraovervåg-
ningssystemet i drift mm.

Den umiddelbare billigste løsning er systemet CowCam. 
Kvægbrugerne havde investeret mindre end 5.000 kr. for 
CowCam. www.cowcam-online.com henviser til forhandlere.

Anbefalingen fra kvægbrugerne er at købe et kvalitetskame-
ra. For eksempel udtalte en kvægbruger: 
 ”Det er okay, at kameraet koster ’lidt’”. Han har givet ca. 
10.000 kr. for sit 360-graders, motorstyrede kamera til ko-
stalden. Den investering har han ikke fortrudt. I sin tidligere 
stald havde han et billigere kamera, som ikke duede særligt 
godt. 

En anden kvægbruger havde også tidligere haft billigere ka-
meraer, og hans anbefaling var klart at købe et godt kamera, 
anbefalet af en ekspert på området.

>>Køb at godt kamera anbefalet af en ekspert inden-
for kameraovervågning til kvægstalde.

3.1 Kvægbrugerne

Kvægbrugerne/staldene er udvalgt på baggrund af referen-
cer fra kameraforhandlere og it-firmaer.

3.1.1 Afgrænsning
Kun anvendelse af kameraer i kvægstalde er medtaget. Flere 
af kvægbrugere har kameraer til overvågning af p-plads, die-
seltank og andre områder, hvor tyveri kan forekomme. Disse 
kameraer er ikke medtaget i FarmTesten.

3. FarmTestens gennemførelse

Det er valgt ikke at beskrive kameraernes fabrikat og model, 
idet FarmTesten ikke omhandler vurdering af og erfaringer 
med fabrikat og model, men med kameraovervågning gene-
relt. Valg af fabrikat og model afhænger af mange faktorer, 
såsom hvad der skal overvåges, brugernes behov, udbyder 
og prisniveau.  
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