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Forudsætninger 

 
Normgrundlag 
Eurocodes med tilhørende danske annekser pr. 1. december 2014. 

 
Trækvalitet 
C18, anvendelsesklasse 2 

 
Konsekvensklasse 
CC1 

 
Terræn kategori 
II, landbrugsland 

 
Bygningshøjde 
Maksimal 12 m 

 
Basisvindhastighed 
Tabel 1, 24 m/s, qp' 0y89  
Tabel 2, 27 m/s , qp' 1 13 kN/m2, gældende for kystnære områder, mindre end 25 km fra Vesterhavet 
og Ringkøbing Fjord. 

 

Der er regnet med udvendig formfaktOÎ* Cpe,1 på 0,8 og indvendig undertryk ct; på -0,3. 

Tabelværdierne er bestemt ud fra en bygning, der maksimalt er 12 meter høj. 

Udbøjning 
Den øjeblikkelige udbøjning for vindlast er valgt til ca. 1/250 af spændvidden. Der accepteres større ud- 
bøjning i vindzone A. Løsholtene forudsættes afstivet for udbøjning om den svage akse. 

 
Spændvidder 
Tabellerne på den følgende side angiver hvilke spændvidde der kan anvendes med forskellige afstande 
mellem Iøsholtene (c-c afstand). 

 
Kipningsmoment 
Der er ikke regnet med overførsel af kipningsmoment fra stàlspær. 

 
Udnyttelse 
Ved 100 % udnyttelse af udbøjningskriteriet, er styrken udnyttet ca. 50 til 65 %, afhængig af trædimensi- 
on. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

    
 

  
  

 
 

 

 

 
 

 
 

   

 

   
    

 

 
 

 
 

  

 

  

 

  

 

 
 

 
 

  

 

  

 

  

 

 
 

 
 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

 
 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

    
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

 
   

 
   

    

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

    
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

    
 

  

 

  

 

  

 

 
 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

   
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 
 



 

 

 

 


