
Lovpligtige sygestier

Sygestier er lovpligtige og bør forefindes i alle besætninger. Erfaringer viser, at et antal sygestiplad-
ser svarende til min. 2 pct. af det totale antal stipladser er nødvendigt.

Krav til indretning:
• Producenten skal altid have mindst én sygesti klar til brug.
• Mindst 2/3 af det samlede minimumsgulvareal skal være med blødt underlag. Det bløde underlag 

kan bestå af en gummimåtte eller strøelse i tilstrækkelig mængde (dyret må ikke være i direkte 
kontakt med gulvet).

• I sygestier til søer og gylte må der anbringes op til 3 dyr.
• Der skal være afkølingsfacilitet og varmekilde. Træk skal undgås.
• Minimumskrav om frit tilgængeligt stiareal som vist i følgende:

Øvrige materialer: læs mere om indretning og brug af sygestier på www.infosvin.dk 

Denne folie findes på dansk, engelsk og russisk på www.infosvin.dk

Danish Pig Production 

Sygesti til søer/gylte med måtte som blødt underlag. 
• Det anbefales at sygestier til søer/gylte placeres i  
 drægtighedsstalden/løbeafdelingen.
• Køling i stien kan bestå af overbrusning eller et køligt  
 fast betongulv, som soen kan ligge sig på.
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 Dyregruppe MiniMuMsguLvareaL, M2 per Dyr

   et dyr i stien Flere dyr i stien 

 Søer og gylte 3,50 2,80 

 7-15 kg 0,41 0,36

 15-30 kg 0,69 0,58

 30-60 kg 1,14 0,91

 60-100 kg 1,70 1,29

 100- 130 kg 2,05 1,53

 210-150 kg 2,28 1,69

Sygesti til smågrise/slagtesvin med gulvvarme,  
overdækning og blødt underlag af halm. 
• Det anbefales at sygestier til smågrise/slagtesvin  
 etableres i et særskilt staldafsnit. 
• Der skal være let adgang til foder og vand i stien.  
 Tørfoder bør vælges for at opretholde god hygiejne.


