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Skånsom og let drivning er en fordel for både grisene og de personer der driver dem. Ved at tage 
hensyn til svinets adfærd og ved at indrette drivgange, udleveringsfaciliteten og ramper derefter, kan 
håndteringen lettes. Følgende er god praksis:

Staldindretning
•	 Døre	og	låger	må	ikke	være	smallere	end	drivgange
•	 Afblænd	blinde	hjørner	og	kroge	hvor	grisene	kan	blive	”fanget”
•	 Drivgange	skal	være	min.	1,5	m	brede,	så	slagtesvin	på	1,25	m	ikke	blokerer
•	 Gør	drivgange	”uinteressante”	-	afblænd	åbne	stiadskillelser	og	undgå	pludselige	støjkilder	 
	 undervejs
•	 Gulvet	i	drivgange	bør	være	af	samme	materiale	fra	sti	til	udleveringsrampe
•	 Undgå	eller	udlign	evt.	niveauforskelle
•	 Undgå	at	grisene	skal	gå	ned	ad	bakke
•	 Stigninger	bør	højest	være	20	cm.	pr.	m
•	 Udnyt	at	grise	automatisk	søger	mod	lysere	områder.	Tænd	lys,	der	hvor	grisene	skal	hen.	 
	 Undgå	dog	skarpt	sollys
•	 Undgå	træk	fra	åbne	døre,	ventilation	mv.	og	afskærm	udleveringsramper	for	vind	og	regn

Håndtering
•	 Grise	skal	håndteres	så	skånsomt	som	muligt	og	uden	brug	af	aggression
•	 Start	drivningen	i	god	tid	og	undgå	at	presse	og	skræmme	grisene.	Stress	gør	dyrene	usikre	og	 
 genstridige
•	 Anvend	drivplader
•	 Flyt	grisene	i	mindre	grupper	eller	lad	et	par	grise	”finde	vejen”	inden	der	drives	med	en	 
 større gruppe. 

A)		 Drivningen	lettes	ved	at	placere	lågen/
døren	i	et	hjørne	og	blænde	det	mod-
satte	hjørne	af.

B)		 Sving	og	hjørner	kan	gøre	drivningen	
svær og bør undgås – blændplade eller 
spejl	kan	hjælpe	grisene	på	rette	vej.

C)		 ”Blinde”	hjørner	på	den	ene	eller	
begge	sider	af	lågen/døren,	besværlig-
gør drivningen.

D)		 Når	døre	og	drivgange	er	lige	brede	er	
det lettere at drive grisene


